
S N A K K  M E D  H V E R A N D R E

Snakk med hverandre
Intensjoner og overordnet grep 

Den nye museumsbygningen i Hamar er en uttrykksfull opptakt til bygnings-
ensemblet bestående av Storhamarlåven, Hamardomen og den nye bygnin-
gen. Sørøstfasaden med museets inngang er innrettet parallelt med Storha-
marlåven. Sammen danner de to bygningene et torg. Både mot øst og mot 
vest får besøkende utsikt over henholdsvis landskapet og Mjøsa. Mot nord 
ligger varemottaket med vareheis for søppelhåndtering, lageret, arealene for 
museale samlinger, Sveiseverkstedet og Malerverkstedet.
Kontor- og personalarealene i øverste etasje er også tilgjengelig her.

E KST E R I Ø R P E R S P E KT I V
F R A  STORHAMARLÅVEN 



S N A K K  M E D  H V E R A N D R E

Forholdet til omgivelsene, landskap og 
øvrige bygg 

I likhet med Hamardomen buler glasset på østfa-
saden utover volumetrisk, avbrutt av spissvinklede 
snitt. Inne i bygningen beveger den besøkende 
seg i en lang, høy gang. Den omfattende innglas-
singen skaper en referanse til Storhamarlåven og 
Hamar.
Den øvre delen av fasaden er kledd med kalkstein, 
noe som styrker ensemblet med Storhamarlåven 
og Hamardomen.
Presentasjonen av mottaket fremheves av den ut-
stående furukledningen.
Gjennom store åpninger får besøkende på utstillin-
gene og restauranten fantastisk utsikt over Mjøsa.
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Synergi mellom nytt museum og uteområdet og mellom nytt museum og eksisterende museumsbygg 

Den nye museumsbygningen huser en romslig og representativ inngang for museumsensemblet med mottak, butikk og garderobe. Restauran-
ten og toaletter for publikum, som også fungerer uavhengig, er koblet til vrimlearealet.
Vrimlearealet strekker seg som en stor gang over hele bygningens østfasade. Du kommer inn i de store utstillingene via 3 mindre utstillings-
områder, som kan deles fleksibelt.
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AKOMST PUBLIKUM

Gjennomførbarhet 
Konstruksjon/uttrykk

Bæresystemet består av armerte betongsøyler og noen få armerte betongvegger 
for avstivning. Innevegger som ikke er nødvendige for avstivning og yttervegge-
ne er konstruert i prefabrikkerte treelementer.
I den langstrakte vrimlearealgangen er de massive firkantstøttene rotert for å 
styrke det søylelignende uttrykket. I det øvre lukkede fasadeområdet strekkes 
kledning bestående av furutrelameller over strukturen, noe som gir et festlig tek-
stiluttrykk. Hengende lampeskjermer midt i taket forsterker det festlige uttrykket.
I de store utstillingene er det to veldig sterke armerte betongsøyler. Limtrebjelker 
ligger på disse og på de indre veggene og strekker seg i tverretningen. Disse bæ-
rer de lett buede limtrebjelkene i lengderetningen. Den buede formen minner om 
en teltstruktur og støtter den festlige karakteren. Mellom annenhver bjelke er det 
takvinduer som forsterker den langstrakte, feltlignende strukturen og skaper et 
lys-mørkt samspill.
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E KST E R I Ø R P E R S P E KT I V
FRA MJØSSIDEN

Rom ID	Romtype				    Areal 
						      kvm 
						      prosjekterte

1	 Inngangsparti og resepsjon			 
101	 Vrimleareal 				    367
102	 Resepsjon/butikk/kontor/lager		  49
103	 Garderobe og toaletter publ.		  48
104	 Toalett/garderobe personal		  11
					   
2	 Publikumsarealer				  
201	 Utstillinger, faste og temporære		 887
202	 Multimedierom				   79
203	 Bibliotek m/kontor og bokmagasin	 92
204	 Auditorium 				    79
205	 Systue					     26
					   
3	 Restaurant				    270	
301	 Restaurant/spisested			   138
302	 Kjøkken					    55
303	 Personalgarderobe/WC/kontor		  13
308	 Møterom				    70
					   
4	 Kontor - og personalarealer			 
401	 Kontorer				    173
404	 Møterom				    51
405	 Spiserom m/tekjøkken			   61
406	 Arkivrom				  
407	 Serverrom/skriverrom			   25
408	 Garderobe/WC				   38
					   
5	 Verksteder					   
501	 Snekkerverksted			   93
503	 Sveiserom				    19
504	 Maleverksted				    19
505	 Materiallager				    26
506	 Montering utstilling			   16
507	 Lager teknisk utstyr			   20
508	 Garderobe/WC/dusj			   40
509	 Verkstedkontor				   15
					   
					   
6	 Arealer for museale samlinger			 
	
601	 Arkiv skriftlig materiale			   79
602	 Ordningsrom arkiv			   24
603	 Fotoarkiv				    105
604	 Ordningsrom foto			   22
605	 Fotoatelier				    30
					   
7	 Miljøstasjon					   
701	 Søppelhåndtering			   20
702	 Kjølerom organisk avfall			  7
703	 Vaskesentral m/vaskemasiner 
	 og gulvvaskemaskin			   15
704	 Varemottak med innkjøringsport	 50
					   
8	 Lager						    
	
801	 Utstillingsmateriell			   25
802	 Materiell formidling			   25
803	 Butikklager				    25
804	 Bokmagasin				    25
					   
9	 Annet				  
901	 Tekniske rom				    200
902	 Personalheis				    3
903	 Vareheis				    6
					   
	 Sum					     3171
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Energisparetiltak

De isolerte treelementveggene er kledd med en venti-
lert kalksteinfasade / furukledning. Dette resulterer i en 
veldig holdbar og økologisk konstruksjon og fasade.
Trebjelketaket og trekledningen på innsiden forsterker 
det økologiske aspektet.
Det er planlagt et solcelleanlegg på taket.
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NYTT MUSEUMSBYGG PÅ DOMKIRKEODDEN 

MOTTO: ¨SE GJENNOM BAKKEN¨ 
Ideen er at lave en ny bygning med en smal åbning gennem bakken således at man 
kan se gjennom bakken og direkte ud over Mjøsa på den anden side.

Den smalle kile gennem bakken er tænkt som et første kig gennem bygningen og 
tænkes at kunne skabe interesse fra de besøgene til at besøge bygningen for at se 
hvad der gemmer sig bagved. Jo tættere man kommer på bygningen, jo mere åbner 
den sig op. Indgangspartiet er det eneste som er synligt fra ankomsten, hvor resten at 
bygningen er gemt bag en grøn bakke. Inde i bygningen åbner bygningen sig op med 
store glaspartier og udsigt over Mjøsa.

Bygningen er organiseret således at alle offentlige rum er placeret omkring 
receptionsområdet, hvor restauranten er placeret for enden at receptionen med udsigt 
ud over Mjøsa. Så mange rum som muligt har kontakt til receptionsområdet, som er 
bygningens hjerte. Rom med daglig aktivitet er placeret med udsigt over Mjøsa med 
store glaspartier fra gulv til loft, mens arkiver og lager er placeret under bakken.

Bygningen er organiseret i to etager. Den ene side af receptionsområdet er kun i en 
høj etage hvor loftet falder væk fra indgangen, som giver nogle karakteristiske og 
spændende rum. Den anden af side af resepsjonen er udstillingområdet og består af 
to etager som er bundet sammen af en stor synlig centralplaceret trappe. Rummene 
er orienteret mod Mjøsa og har mulighed for fleksible udstillinger og opbygning af 
flexible indervægge. Kontore og verksteder har udsigt og lysindfald fra store 
glaspartier.


Bygningen er forsøgt gemt i landskabet, således at den ikke forstyrre den 
oprindelige arkitektur. Den er tænkt som en respektfuld bygning som naturlig 
tilpasser sig området og over tid vil blive integreret i området og fremstå som en 
naturlig del af området. Domkirkeodden har et åbent landskab med få markante 
arkitektoniske punkter og den nye bygnings indgangsparti er tænkt som et nyt 
markant punkt som markerer den nye bygning og invitere besøgende indenfor.


Bygningen er tænkt med nogle få respektfulde referencer til de eksistrende berømte 
museumsbygninger i form af materialer som glas og beton. Specielt er den høje 
spinkle glaskonstruktion over ankomstområdet og betonmurenes udformning og 
synlighed tænkt som en respektfuldt samhørighed med de eksisterende bygninger. 
Det smalle og høje indgangsparti indikere at et større bygningsværk befinder sig 
inde bagved og at de besøgene kan gå på opdagelse  inde bagved bakken.


Bygningen er tænkt opført i primært træ, hvor hovedkonstruktionen består af ens 
rammer i limtræ. Konstruktionen er synlige gennem hele bygningen, og er med til at 
skabe karakter og ærlighed i opbygningen. Mellem limtræsbjælkerne er lofter i 
trælameller som kan regulere akustikken. Størstedelen af bygningens facade er 
taget som bevæger sig ned af de skrå sider og det er beklædt med græs og grønne 
planter. Det grønne tag hjælper med at isolere og energiregulere bygningen, og det 
er nemt at vedligeholde og skaber et varieret tag som tilpasser sig områdets natur, 
styrker biodiversitenten og forandre sig med årstiderne.


Resepsjonen er konstrueret af to store betonmure på hver side. Murene står i synlig 
beton, og hvis det er muligt, også med klippestykker fra udgravningen af bakken. 
Over resepsjonen er en enkel og elegant konstruktion i stål, som holder glasset. 
Resepsjonsrommet er tænkt som et rom med meget dagslys og med fornemmelse 
af et udendørsrom.


Bygningen er tænkt opført i primært træ, beton og glas. Alle materialer er tænkt i 
deres naturlige overflade og farve, og er tænkt opført og indkøbt på den mest 
miljøvenlige måde med respekt for natur og miljø.


De store glaspartier mod Mjøsa er enkle og opbygget modulært i kontrast til den 
forholdsvis vilde natur udenfor. hvilket gør det lettere at regulere facaden aktivt i 
forhold til at udnytte den passive solvarme, åbninger og udkig.


Bag den skrå facade opstår der et rum som ikke kan bruges i det daglige, men kan 
udnyttes til en teknik gang. Dette muliggør en enkel og nem organisering af 
installationer, som kan udnyttes til at energieffektivisere bygningen bedst mulig.


Opbygningen af bygningen med tværgående rammer gør den let at udvide og 
rammerne gør rummene fleksible i indretningen, da bygningen reelt er et stort rum 
som kan opdeles efter behov. Alle rom i bygningen har minium 4 meter til loft.

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 1



 

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 2
Eksteriørperspektiv fra Storhamarlåven i 
retning mod nord, standpunkt 1.



 

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 3Interiørperspektiv fra resepsjonen.
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Nye Domkirkeodden 
Romplan for ny2 museumsbygg

Rom ID Romtype Total kvm Areal kvm programmerteUnder bakkenTakhøyde Areal kvm prosjekterte

1 Inngangspar@ og resepsjon 200

101 Vrimleareal 150 4 152
102 Resepsjon/bu7kk/kontor/lager 50 4 50
103 Garderobe og toale>er publ. Ordinær 50
104 Toale>/garderobe personal Ordinær 18

2 Publikumsarealer 1005

201 Uts7llinger, faste og temporære 735 4 748
202 Mul7medierom 75 x 4 88
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 4 101
204 Auditorium 75, 100 pers. ? 87
205 Systue 20 4 20

3 Restaurant 270

301 Restaurant/spisested 140 3 142
302 Kjøkken 55 3 53
303 Personalgarderobe/WC/kontor 24
308 Møterom 75 3 72

4 Kontor - og personalarealer 305

401 Kontorer 175 Ordinær 178
404 Møterom 55 Ordinær 51
405 Spiserom m/tekjøkken 55 Ordinær 52
406 Arkivrom 20 Ordinær 19
407 Serverrom/skriverrom 5
408 Garderobe/WC 20

5 Verksteder 250

501 Snekkerverksted 115 4 115
503 Sveiserom 20 x 4 22
504 Maleverksted 20 x 4 22
505 Materiallager 20 x 4 22
506 Montering uts7lling 30 x 4 37
507 Lager teknisk utstyr 30 x 3 37
508 Garderobe/WC/dusj 3 35
509 Verkstedkontor 15 3 16

6 Arealer for museale samlinger 255

601 Arkiv skriXlig materiale 75 75 4 76
602 Ordningsrom arkiv 25 3 25
603 Fotoarkiv 100 100 4 99
604 Ordningsrom foto 25 3 25
605 Fotoatelier 30 30 4 29

7 Miljøstasjon 100

701 Søppelhåndtering 20 3 20
702 Kjølerom organisk avfall 10 3 10
703 Vaskesentral m/vaskemasiner og gulvvaskemaskin 20 3 19
704 Varemo>ak med innkjøringsport 50 ? 51

8 Lager 120

801 Uts7llingsmateriell 30 x 4 37
802 Materiell formidling 30 x 4 37
803 Bu7kklager 30 x 4 37
804 Bokmagasin 30 x 4 37

9 Annet

901 Tekniske rom 4 228
902 Personalheis 9
903 Vareheis 20

Sum 2505 205 2995

Arealene er ne>otall. 

1

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 4

Skitse af inngangen hvor man ser gjennom bakken!



 

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 5
Eksteriørperspektiv fra Mjøssiden, standpunkt 2.



 

MOTTO: 
SE GJENNOM BAKKEN 

PLANSJE No. 6
Interiørperspektiv fra restauranten.



ET NYTT MUSEUM PÅ DOMKIRKEODDEN

MUSEET PÅ BAKKEN

MUSEET PÅ BAKKEN



Denne bakken har alltid hatt sin egen 
identitet. Bakken har samlet oss. Samlet oss foran 
midlertidige scener fylt med musikk, teater og 
foredrag. Samlet oss med medbragte kurver fylt med 
hjemmelaget mat og noe kaldt i glasset. Samlet oss 
i sommersolen etter en svømmetur i Mjøsa. Samlet 
oss etter et besøk i Hedmarksmuseet. Før en gåtur 
rundt Domkirkeruinene. På bakken møter vi naboen 
og den reisende fra sør, og skokk med unger skynder 
seg nedfor skrenten for å leke i vannkanten. De 
lager små båter av grener og blad, og den skinnende 
fjorden bærer dem med seg med strømmen. Mens 
solen starter sin nedgang over Domkirkeodden 
samles vi for å se solen forsvinne over Helgøya i det 
fjerne. Og vi husker denne bakken inne i oss, slik 
våre forfedre husket dette stedet. Og minnene av alle 
de skjønne stundene, da vi lå i bakkens gress og så 
skyene drive hen over Hamar.
 
Hvilket hus er det så som er denne bakken verdig? 
Huset må forsterke bakkens identitet som det 
viktigste folkelige samlingssted på Domkirkeodden. 
Huset skal gi le for været, og danne en god ramme 
hvor vi kan samles og falle til ro. Et stort tak må 
det være. Et tak hvorunder alle besøkende samles. 
Et tak hvorunder vi nyter Domkirkeodden og vår 
tilstedeværelse i verden. Hvor vi føler at vi trer inn 
under en beskyttende trekrone på et bakkedrag, hvor 
vi kan lene oss mot stammen, lukke øynene og lytte 
til en fortelling om forgangne tider.
 
Det store taket er delt i tre. En lett pavillon med 
stort utkragende tak, båret av høye tresøyler på 
bakkedragets topp, markerer stedet og skriver seg 
inn i en historisk kontinuitet. Her, på bakkedragets 
topp, har de alltid vært et hus, et samlingspunkt, 
et hvilested. Fra pavillonen får vi overblikk over 
hele odden. Fra denne luftige høystammede 
pavillon fører en trapp ned under et langstrakt og 
lavstammet tak som følger bakkedraget mot nord. 
Som et beskyttende dekke forgrener taket seg 
over restauranten, biblioteket og verkstedet. Dette 
brede taket er dog ikke kun et tak, men gir rom til 
utstillingslokaler og auditoriet. Nord for denne, 
gjemt og beskyttet mellom de høye grantrærene, står 
personalbygget. Bakken selv er som den alltid var. 
Samlet sitter vi her i trekronenes skygge.

Fotos: Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

MUSEET PÅ BAKKEN



MUSEET PÅ BAKKEN



Intensjoner og overordnet grep.
 
Forslagets intensjon er å forsterke bakkens 
iboende identitet som samlings-, oppholds- 
og utkikkssted på Domkirkeodden, ved å 
overdekke det eksisterende landskapet med 
store takflater båret av søyler, hvor en under 
beskyttet kan samles og ha utkikk over hele 
Odden, Mjøsa og Helgøya.
 
Forholdet til omgivelsene, landskap og øvrige 
bygg.
 
Museets fotavtrykk og det synlige 
bygningsvolumet er minimert, for å minst 
mulig gripe inn i omgivelsene. Dette oppnås 
ved å bryte romprogrammet i tre separate 
bygningsvolumer, som i deres dimensjoner 
ligger et sted mellom de største bygninger i 
Hedmarkstunet og lengden på Hamarlåvens 
nordlige bygning. Det nye museet underordner 
seg dermed klart både Hamarlåven og 
Vernebygget.  Programmatisk er det 
minimale fotavtrykket gjort muligt, ved at 
bygningens etasjer ligger høydemessig forskutt 
til hverandre og tilpasset det omgivende 
landskapet. Alle bygninger holder seg under 
Hamarlåvens gesimshøyde, mens alle krav til 
innvendige romhøyder er oppfylt. Størstedelen 
av museets birom plasseres i en forbindende 
kjelleretasje, noe som muliggjør en ytterligere 
minimering av det synlige bygningsvolumet. 
Kjelleretasjen sørger også for at de utvendig 
adskilte bygninger organisatorisk samles til én 
sammenhengende helhet.
 
Synergi mellom nytt museum og uteområdet 
og mellom nytt museum og eksisterende 
museumsbygg.
 
Det nye museet med ankomstbygningen 
på bakkens topp er et tydelig første møte 
mellom publikum og museumsområdet 
Domkirkeodden. Plasseringen på bakkedraget 
bidrar til å innramme inngangsområdet og 
torget mellom det nybygde og Storhamarlåven. 
Herfra er museets hovedinngang tydelig synlig. 
Da det åpne ankomstbygget er frittstående, 
fungerer den som den naturlige møteplass for 
hele Domkirkeodden.
Ut mot Mjøsa i vest er det direkte adgang til 
uteområdet fra både restaurant, møterom og 
fra kontorene.

MUSEET PÅ BAKKEN



Transportinngangen og inngangen for 
personalet plasseres i anleggets nordlige ende 
mellom kontorfløyen og utstillingsbygget, hvor 
store eksisterende trær skjermer for innsyn. 
En ny tilførselsvei slutter seg til Strandvegen 
og utføres i gressarmeringsstein, for å ha minst 
mulig visuell innvirkning på omgivelsene og 
opplevelsen av pilegrimsleden. I nivå med 
transportinngangen plasseres også verkstedet, 
som kan inndra tilførselsområdet som 
uteverksted og utendørs oppbevaringsplass.   
 
Gjennomførbarhet.
 
Det nye bygget er konstruert av en hybrid-
konstruksjon av tradisjonelle tresøyler, 
som bærer treelementdekk oppbygget 
av paneler av krysslaminert granfinér. 
Konstruksjonsmåten er allminnelig og 
ukomplisert. Elementene gir mulighet for 
stive gulv- og takkonstruksjoner og kan 
utstyres med hull for klimaanlegget uten at 
bæreevnen reduseres vesentlig. Elementene 
stabiliserer hele konstruksjonen og gir god 
brannmotstand samtidig som at trærnes 
naturlige skjønnhet opphøyer romopplevelsen. 
Elementene ligger direkte på tresøylene, 
som står i en avstand på henholdsvis 2,4m i 
kontorfløyen og utstillingsbygget og 4,8m i 
ankomstbygget. Elementene kan klare spenn 
opp til 20m, hvilket muliggør søylefrie rum 
og muligheten for å tilpasse bygningens 
størrelse videre i prosjekteringen. Utvalgte 
steder, som i ankomstpavillonen, bearbeides 
takelementene ytterligere, slik at panelene 
danner et synlig grid i himlingen, hvor 
belysning, lydabsorbenter og ventilasjon kan 
bygges inn. Støttevegger i terrenget utføres i 
betong, som er anbragt med kort avstand til 
ytterveggene og får derfor ikke strukturelle 
belastninger. De mer lukkede fasadepartiene 
er kledd med trepaneler.  I henhold til 
detaljreguleringsplanens bestemmelser kan 
konstruksjonen i utstillingsbygningen samt 
i de vertikale forbindelsene i fremtiden 
dimensjoneres om til å ytterligere bære en 
innrykket etasje opp til mønehøyden til 
Storhamarlåven. Samtlige takflater kan utstyres 
med energiproduserende elementer. Det 
er påtenkt at den riktige løsningen velges i 
samråd med byggherre i videre prosjektering.

Romplan for nytt museumsbygg

IIDD RRoommttyyppee
TToottaall  
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AArreeaall  kkvvmm  
pprrooggrraamm

AArreeaall  kkvvmm  
pprroossjjeekktt

11 IInnnnggaannggii//rreesseeppssjjoonn 220000
101 Vrimleareal  150 150
102 Resepsjon/butikk/konto 50 50
103 Garderobe og toaletter  100 100
104 Toalett/garderobe  17
22 PPuubblliikkuummssaarreeaalleerr 11000055

201 Utstillinger 735 700
202 Multimedierom 75 85
203 Bibliotek m/kontor  100 107
204 Auditorium  75 80
205 Systue 20 21

33 RReessttaauurraanntt 227700
301 Restaurant/spisested 140 140
302 Kjøkken 55 65
303 Personalgarderobe/WC 44
308 Møterom 75 75
44 KKoonnttoorr//PPeerrssoonnaallee 330055

401 Kontorer 175 180
404 Møterom 55 60
405 Spiserom m/tekjøkken 55 55
406 Arkivrom 20 20
407 Serverrom/skriverrom 4 4
408 Garderobe/WC 50
55 VVeerrkksstteeddeerr 225500

501 Snekkerverksted 115 115
503 Sveiserom 20 20
504 Maleverksted 20 22
505 Materiallager 20 20
506 Montering utstilling 30 32
507 Lager teknisk utstyr 30 32
508 Garderobe/WC/dusj 20
509 Verkstedkontor 15 15
66 MMuusseeaallee  ssaammlliinnggeerr 225555

601 Arkiv skriftlig materiale 75 85
602 Ordningsrom arkiv 25 30
603 Fotoarkiv 100 105
604 Ordningsrom foto 25 30
605 Fotoatelier 30 30
77 MMiilljjøøssttaassjjoonn 110000

701 Søppelhåndtering 20 22
702 Kjølerom organisk avfall 10 15
703 Vaskesentral 20 24
704 Varemottak 50 50
88 LLaaggeerr 112200

801 Utstillingsmateriell 30 24
802 Materiell formidling 30 32
803 Butikklager 30 32
804 Bokmagasin 30 32
99 AAnnnneett

901 Tekniske rom 116
902 Personalheis 10
903 Vareheis 9

SSuumm 22550055 22992255

Arealene er nettotall. 
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Eksteriørperspektiv 1. Fra Storhamarlåven i retning nord.

Interiørperspektiv 1. Museets inngangsparti / resepsjon mot Mjøsa. Interiørperspektiv 2. Restaurant mot Mjøsa.

Eksteriørperspektiv 2. Fra Mjøssiden
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The Anno Domkirkeodden project is as much about a sensitive 
and precise reading of a great landscape of historical interest, as 
it is about a flexible yet assertive architectural intervention in 
this strong cultural environment. 

The new building is not an isolated act. The project is part of the 
wider context of the ANNO open-air Museum constellation. 
Within this collection, the architectural work is both the 
exhibition medium (the museum) and the exhibited object (the 
work). Our intervention is attentive to this particular condition 
of the site and proposes above all a complement, both 
typological and programmatic, to what is already present. 
Examples include Friluftscenen, the Hamardomen, or even the 
Hedmark Museum, which offers so many singular spaces for 
public appropriations.

The identified constraints are highly relevant. At the same time, 
they are attentive to the urban structure of Hamar, to the 
pilgrims' paths, to the massing and to the perception of the 
monuments of the Storhamarlåven and the Cathedral. They 
become an opportunity for the project by generating its 
typology.

The building is based on these different readings and positions. 
A unitary and compact building preserving the landscape and 
visual continuity of the site, articulating two contrasting visions. 
To the north, the objects and to the south, the monuments. 
The building carries within it an infrastructural value, largely 
informed by the landscape and its icons : a flexible and evolving 
architecture, opening possibilities for the ANNO museum.

The new building is the result of an optimistic encounter 
between the identified sight lines and a strong infrastructural 
figure, evoking the vernacular utilitarian structures along the 
lakes, from which it draws technical and landscape lessons. The 
intersection between the immanent structural system and the 
constructible limit generates the spatial specificities of the 
project and defines an obvious entry system.  The clear figure 
reinforces the presence of the two major buildings both in front 
of the lake and in front of the city, of which it becomes the 
complement.

Beyond the obviousness of this layout in terms of urban 
planning, attitude and rationalization of resources, the building 
makes it possible to multiply the possibilities concerning the 
evolution of uses in the medium and long term, by proposing an 
essential and situated response. 

The project today constitutes a first synthesis of these issues. Its 
identity is mainly based on the enhancement, affirmation and 
contextualization of certain qualities. At this necessarily 
schematic stage, it nevertheless carries all these values which 
can only have meaning if they can one day be shared through a 
process necessarily based on exchange and dialogue. 

Déambulation
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Anno Domkirkeodden-projektet handlar lika mycket om en 
känslig och exakt tolkning av ett stort landskap av historiskt 
intresse som om ett flexibelt men ändå självsäkert arkitektoniskt 
ingrepp i denna starka kulturmiljö.

Den nya byggnaden är inte en isolerad handling. Projektet är en 
del av det större sammanhanget för ANNO:s konstellation av 
friluftsmuseum. Inom denna samling är det arkitektoniska verket 
både utställningsmediet (museet) och det utställda objektet 
(verket). vårt tillägg är uppmärksamT på denna särskilda 
situation på platsen och föreslår därför framför allt ett 
komplement, både typologiskt och programmatiskt, till det som 
redan finns. Som exempel kan nämnas Friluftscenen, 
Hamardomen eller till och med Hedmarks museum, som 
erbjuder så många olika unika utrymmen för allmän användning.

De identifierade begränsningarna är mycket relevanta. Samtidigt 
tar de hänsyn till Hamars stadsstruktur, pilgrimsvägarna, 
massorna och uppfattningen av Storhamarlåven och katedralen. 
De blir en möjlighet för projektet genom att skapa dess typologi.

Byggnaden bygger på dessa olika läsningar och ståndpunkter. 
En enhetlig och kompakt byggnad som bevarar platsens 
landskap och visuella kontinuitet och som uttrycker två 
kontrasterande visioner. I norr finns objekten och i söder 
monumenten. Byggnaden har ett infrastrukturellt värde, som till 
stor del är inspirerat av landskapet och dess ikoner: en flexibel 
och föränderlig arkitektur som öppnar möjligheter för 
ANNO-museet. 

Den nya byggnaden är resultatet av ett optimistiskt möte mellan 
de identifierade siktlinjerna och en stark infrastrukturell figur, 
som påminner om de traditionella nyttobyggnaderna längs 
sjöarna, från vilka den drar såväl tekniska lärdomar som 
gällande förhållningssätt till landsskapet. mötet mellan den 
interiöra strukturen och tomtens byggbara gräns ger upphov till 
projektets rumsliga särdrag och skapar en uppenbar ingång. Den 
tydliga figuren förstärker närvaron av de två stora byggnaderna 
både framför sjön och framför staden, till vilken den blir ett 
komplement. 

Utöver det uppenbara i denna utformning när det gäller 
stadsplanering, attityd och rationalisering av resurser, skapar 
byggnaden förutsättningarna för många olika möjligheter 
gällande användningsområde på medel och lång sikt genom att 
föreslå ett grundläggande men välplacerat förslag.

Projektet utgör en första sammanfattning av dessa frågor. Dess 
identitet bygger främst på att vissa egenskaper förstärks, 
bekräftas och kontextualiseras. I detta nödvändigtvis 
schematiska skede bär det ändå på alla dessa värden som bara 
kan ha betydelse om de en dag kan delas genom en process som 
nödvändigtvis bygger på utbyte och dialog.

Objekt och monument
Objects and monuments

Situationsplan
Site plan

Siktlinjer
Sight lines

Utsikt från Hedmarks museum / View from the Hedmark Museum - 60.793° N  11.040°O -

"Déambulation"
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The building belongs to the family of large buildings, taking 
place on the high reliefs of the site: the Hedmark Museum and 
the Hamardomen, from which it captures the logics of footprint, 
of volumetric identity, of the limit between content and 
container as a space of possibilities. 

The heritage value of these places led to a common attitude : a 
buffer zone, between the shell and the contents, between the 
contents and the landscape. The typology of the new building 
has its source in this curiosity. It stimulates new forms of 
appropriation that have made the genius loci of the ANNO 
museum in Hamar, to offer singular spaces that go beyond the 
programmatic pile-up. Like its predecessors, its scale gives it a 
territorial dimension in the form of a simple geometric figure, 
assertive and resilient to its function, which at times dialogues 
with the near and far.

Byggnaden tillhör en familj av stora byggnader som tar plats på 
platsens höga reliefer: Hedmarks museum och Hamardomen, 
från vilka den fångar upp logiken för fotavtryck, volymmässig 
identitet, gränsen mellan innehåll och behållare som ett rum av 
möjligheter. 

Dessa platsers historiska värde ledde till en gemensam 
inställning: en buffertzon mellan skalet och innehållet, mellan 
innehållet och landskapet. Den nya byggnadens typologi har sitt 
ursprung i denna nyfikenhet. Den stimulerar nya former av 
appropriering vilket har gett ANNO-museet i Hamar dess genius 
loci genom att erbjuda unika utrymmen som går bortom 
programmets sammansättning. I likhet med sina föregångare ger 
dess skala den en territoriell dimension i form av en enkel 
geometrisk figur, som är självklar och motståndskraftig mot sin 
funktion och som ibland för en dialog med det nära och det 
fjärran.

Utsikt från sjön Mjøsa, de stora sammanhängande taken på monumenten är i dialog / View from Lake Mjøsa, the large continuous roofs of the monuments are in dialogue.

Plan Skala 1:500

"Déambulation"
Anno Domkirkeodden, Hamar

Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg



3

Seksjon AA'

Seksjon CC'

Seksjon BB'

Utsikt från friluftsmuseet, det stora landskapstaket smälter samman med den snötäckta topografin.  / View from the open-air museum, the large landscape roof merges with the snow-covered topography.  (60.792° N  11.037°O)

Förslaget mobiliserar flera dimensioner av platsen. Den ena är 
att återskapa landskapet genom att utvidga vegetationen så nära 
den östra huvudingången som möjligt. Tillägget av hårda 
markytor har hållts minimalt. De särskilda tillträdesvägarna till 
den tidigare restaurangen ersätts av en centraliserad tillgång 
mellan de tre byggnaderna, vilket ger dem en likvärdig status. 
"Torget" blir en korsningspunkt mellan de olika 
pilgrimsvägarna, ingångarna till Hedmarks museum och 
Domkirkeruin. Genom denna mekanism projiceras besökaren in 
i landskapet innan han eller hon kommer in i byggnaderna.

Byggnadsplattan är något upphöjd från marken, vilket visar att 
vi är särskilt uppmärksamma på landskapet. Mot sjön vänder sig 
ett stort primitivt tak som vecklar ut sig och förlänger topografin 
årstid efter årstid.

The proposal mobilizes several dimensions of the site. One is to 
reconstitute this landscape, by extending the vegetation 
treatment as close as possible to the main east entrance. The 
addition of mineral treatment is minimal. The access paths 
specific to the former restaurant are replaced by a centralized 
access between the three buildings, giving them an equal status. 
The 'square' becomes the crossroads between the different 
pilgrimage routes, the entrances to the Hedmark Museum and 
the Domkirkeruin. This mechanism projects the visitor in the 
landscape before entering the buildings. 

The slab of the building is slightly raised from the ground, 
showing our particular attention to the landscape. Facing the 
lake, a large primitive roof unfolds and extends the topography 
season after season.

Flyfoto over Storhamar, 1930
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Om landskapet och programmets sammansättning kräver en 
tydlig volym, består den största utmaningen i att genomföra en 
länkbyggnad som samlar platsen som helhet. För att göra detta 
föreslår vi att principen för den rumsliga organisationen 
synliggörs. Strukturen definierar två kapabla volymer på vardera 
sidan av ett centralt rum, som uppstår genom mötet mellan de 
dubbla portikerna. Detta offentliga skepp betonar korsningen 
mellan de norra och södra delarna av friluftsmuseets samlingar, 
som det förbinder genom två potentiella ingångar. På båda sidor 
öppnar sig volymerna generöst mot sin omgivning. 

Projektet går längre än en strikt pragmatisk organisation av 
programmet genom att föreslå att all cirkulation i 
bottenvåningen samlas i en offentlig gata som är öppen för alla 
former av användning. Genom att flytta tillbaka programmet till 
dess kanter kan det utvidga sin verksamhet till detta sociala rum 
och vara självständigt tillgängligt från utsidan. De mest 
offentliga funktionerna finns på bottenvåningen och maximerar 
projektets öppenhet mot sin omgivning, medan våningarna 
ovanför ger användaren möjlighet att uppleva takens intimitet. I 
källaren är motsvarigheten till denna gata inrättad för att avslöja 
verkens produktions- och restaureringsutrymmen. Dessa 
utrymmen kan, om så önskas, bli föremål för organiserade besök 

"Déambulation"
Anno Domkirkeodden, Hamar
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Under Hamar middelalderfestival anordnas en bankett 

på den offentliga gatan / A banquet is organised in the 

public street during the Hamar middelalderfestival. 

Galleriet förbinder landskapet och skulpturerna 

The gallery connects the landscape and the sculptures

Gatan smälter samman med perifera gallerier för att 

erbjuda en storskalig utställning. / The street merges 

with peripheral galleries to offer a large-scale 

exhibition

If the landscape and the composition of the programme call for 
the implementation of a clear volume, the main challenge 
consists in implementing a link-building federating the site as a 
whole. To do this, we propose to make its spatial organization 
principle visible. The structure defines two capable volumes on 
either side of a central space, resulting from the meeting of the 
double porticos. This public nave emphasizes the crossing 
relationship between the northern and southern parts of the 
open-air museum collections, which it connects by two potential 
entrances. On either side, the volumes open generously onto 
their context. 

The project goes beyond a strictly pragmatic organization of the 
programme, by proposing to pool all the ground floor circulation 
into a public street, conducive to all forms of appropriation. By 
pushing the programme back to its edges, it can extend its 
activity onto this social space, and be independently accessible 
from the outside. The most public functions occupy the ground 
floor and maximize the openness of the project to its context, 
while the floors above allow the user to experience the intimacy 
of the roofs. In the basement, the counterpart of this street is set 
up to reveal the production and restoration spaces of the works. 
These spaces could, if desired, be the subject of organized visits. 

En gratis utställning som animerar gatan och aktiverar 

museet, funktionerna har en gatuadress / A free 

exhibition animates the street and activates the 

museum, the functions have a street address. 
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406 Arkivrom                
407 Serverrom/skriverrom

Från rummet under taket erbjuder galleriet en intim museiupplevelse. / Viewed from the room below the roof, the gallery offers an intimate museum experience

601 Arkiv skriftlig materiale
602 Ordningsrom arkiv
603 Fotoarkiv
604 Ordningsrom for foto
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Vy från den norra ingången, galleriet svarar mot platsens skala / View from the North entrance, the gallery responds to the scale of the site
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The exemplary role of public architecture is reinforced by the 
territorial dimension of the programme. In this perspective, we 
advocate an integrated approach to the project whose sustainable 
vision goes beyond the analysis of energy performance. The 
project implements strategies that create a minimal overall 
impact on the environment, which extends to all phases of the 
building's life cycle. A thorough sustainable approach is 
essential for the project to minimize the impact on the 
environment from which it originates. 

The simple timber porticos and low structural spans anticipate 
reversible jointing  details between natural timber elements. The 
project wishes to avoid as much as possible the use of 
recomposed wood elements (CLT, glued laminated timber). The 
full-span structures allow for flexible adaptation to changing 
needs. The repetition of a simple structure has a positive 
influence on the economy of the project and on the execution 
time, to the benefit of a greater spatial generosity.

On the upper floors, the 2.50m spans allow new floors to be 
added according to the future needs in the capable volume. The 
project will use locally sourced timber, inspired by traditional 
construction for the structure, while concrete will be limited to 
the ground infrastructure elements.

The typology of the building is attentive to water management, 
recovered in the central part and channeled under the reception 
area, in the new rainwater tank. The sloping roofs take 
advantage of the Norwegian quarry network. Their geometry is 
used to naturally light and ventilate the roof spaces, and to house 
integrated solar panels on the inner sides, imperceptible on the 
site. The excavated earth will be reformulated and used as a 
finish for the rammed earth floor, by successive compaction.

Den offentliga arkitekturens exemplariska roll förstärks av 
programmets territoriella dimension. I detta perspektiv 
förespråkar vi ett integrerat tillvägagångssätt för projektet vars 
hållbara vision går längre än analysen av energiprestanda. 
Projektet genomför strategier som skapar en minimal total 
påverkan på miljön, vilket sträcker sig till alla faser av 
byggnadens livscykel. Ett grundligt hållbart tillvägagångssätt är 
nödvändigt för att projektet ska kunna minimera påverkan på 
den miljö där det har sitt ursprung. 

De enkla träportikonerna och de låga strukturella spännvidderna 
förutser reversibla fogdetaljer mellan naturliga träelement. I 
projektet vill man i största möjliga mån undvika att använda 
återkomponerade träelement (CLT, limträ). Strukturerna med 
full spännvidd gör det möjligt att flexibelt anpassa sig till 
förändrade behov. Upprepningen av en enkel struktur har en 
positiv inverkan på projektets ekonomi och på 
genomförandetiden, till förmån för en större rumslig generositet.

På de övre våningarna gör spännvidderna på 2,50 meter det 
möjligt att lägga till nya våningar i enlighet med framtida behov 
i den dugliga volymen. I projektet kommer man att använda 
lokalt anskaffat virke, inspirerat av traditionell konstruktion, för 
strukturen, medan betong kommer att begränsas till 
infrastrukturelement på marken.

Byggnadens typologi är varsam om vattenhanteringen där det 
samlas upp i den centrala delen för att sedan ledas in under 
receptionen till den nya regnvattentanken. De sluttande taken 
drar nytta av det norska stenbrottsnätet. Deras geometri används 
för att naturligt belysa och ventilera takutrymmena och för att 
inrymma integrerade solpaneler på de inre sidorna, omärkbara 
väl på plats . Den utgrävda jorden kommer att återanvändas som 
översta lager på golvet av stampad jord  genom att det över tid 
succesivt kompakteras.

Roller partitions between wooden structures

Rullskivor mellan träkonstruktioner

15 cm stampad jord golvfinish

Ventilations-/uppvärmningssystem

Lokal sten
Horisontella reglar

Vertikala lister
Styv värmeisolering, träfiberskiva

Sekundär trästruktur 15x5 cm
Primär trästruktur 10x30 cm

Betongpelare 35x35
Utfyllnad av block av stampad jord

Glasskiva
Horisontella reglar
Vertikala reglar
Timmerram
Primär trästruktur 10x30 cm

Glasskiva
Solfångare

Horisontella reglar
Vertikala lister

Styv värmeisolering, träfiberskiva
Sekundär trästruktur 15x5 cm

Primär trästruktur 10x30 cm

Behandling för skydd av virke
Datum vid 250 cm

Reflekterande värmegardiner som placeras på insidan har flera fördelar.
Förutom det lågteknologiska solskyddet och den längre livslängden

kommer värmen som fångas upp i buffertzonen mellan glaset och gardinen
att återanvändas för att värma upp byggnaden (vatten/luft). Gardinerna

kommer också att användas för att lösa akustiska problem som en del av en
övergripande strategi.

Bottenvåningen och källaren, liksom arkivväggarna, kommer att tillverkas
av jord som grävts upp på platsen, efter en omformning av aggregaten. Det

är cirkulärt, outtömligt och koldioxidfritt, och materialets tekniska
egenskaper (hygrometri, fasförskjutning osv.) kommer att användas i

byggnaden.

I detta skede överväger man att använda lokal blå granit för det anlagda
taket. Projektgruppen vill undersöka en särskild metod för att hugga och

lägga ut den för detta symboliska projekt.

Användning av den första lokala och geokällor för att tillverka
konstruktionselementen. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt

reversibla anslutningar. Sågverksavfall kommer att användas för
värmeisolering.

Användningen av en traditionell skyddsfärg, som har sina rötter i den
skandinaviska traditionen, har ett dubbelt syfte: att bevara strukturen som
är utsatt för väder och vind, att bekräfta byggnadens offentliga sida och att

förstärka taket.

Punktliga regnvattenledningar
mellan den dubbla trästrukturen

"Déambulation"
Anno Domkirkeodden, Hamar

Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg



SAMKLANG
Intensjoner og overordnet grep

Domkirkeodden i Hamar er et unikt sted i nasjonal sammenheng. Stedets betydning som 
åndelig sentrum gjenspeiles i anleggets storhet. Fehns ombygning av Storhamarlåven og 
Lund & Slaattos vernebygg over Domkirkeruinen iscenesetter dette på en lavmælt, men 
effektfull måte. Samspillet med landskapet og omgivelsene skaper en helhetlig opplevelse, 
og man trekkes ut av de hverdagslige syslene og tankene, og stedets historie blir svært 
levende.

Utviklingen av Domkirkeodden må bygges rundt dette. Storslått, men lavmælt. Åpent og 
knyttet til stedet, men samtidig karakteristisk. 

Hovedintensjonen har vært å skape et nytt museumsbygg som spiller sammen med 
Domkirkeoddens enestående kombinasjon av landskap og historiske bygninger.
Det nye museumsbygget underordner seg områdets to primære bygninger, 
Storhamarlåven og Hamardomen, samtidig som det tar opp i seg stedets horisontale 
retningsforløp fra buktens bue/kurvatur i nord over i selve oddens primære retning øst-
vest.

Bygget er løst slik at besøkende kan oppleve stedets landskap og bebyggelse i kombinasjon 
med den indre verden av utstillings- og publikumsareal. 

Mye av Hamarkaupangen ligger urørt og inneholder mange kulturminner under bakken, som 
ikke er arkeologisk undersøkt ennå. Museumsanlegget tar vare på eksisterende naturkvaliteter 
og den historiske terrengformen som stammer fra Kaupangens tid. Bygget er skånsomt plassert 
i terreng og terrengformasjonen møter byggets yttervegg i forskjellige høyder. Inngrepene i 
landskapet gjøres skånsom og på en slik måte at kulturlaget under bakken ivaretas

Siden det nye museumsbygget skal plasseres på et høydedrag relativt nær både Storhamarlåven 
og Hamardomen, er det ekstra viktig at det nye byggets høyde holdes lav. Det nye 
museumsbygget skal supplere opplevelsen av oddens to primærbyggverk, og ikke selv 
fremstå som det dominerende bygningsvolumet fra noe ståsted. (En eventuell realisering 
av reguleringens tillatte bygningshøyder vil derimot kunne gjøre det nye bygget for stort og 
dominerende, særlig sett fra strandsonen i vest.)

Det nye museumsbygget er dempet og rolig i sin overordnete figurasjon, men på samme tid 
elegant, karakterfullt og opplevelsesrikt som eget bygningsobjekt.

Volumutforming
Museumsbygget utgjør i plan en tilnærmet rombe-form, med størst bredde sentralt i 
bygningsvolumet og med gradvis smalere bygningsbredde frem mot endegavlene på hver side.

Sett fra ankomst-siden formidler «knekken» i bygningskroppen den gradvise 
retningsforandringen som skjer i overgangen fra bukten og pilegrimsleden i nord, over i oddens 
primærretning øst-vest, som innbefatter både Storhamarlåvens og Hamardomens orientering.

Forholdet til omgivelsene, landskap og øvrige bygg

Den lave silhuetten
Området rundt Mjøsa er preget av horisontale / svakt bølgende landskapslinjer. Denne 
grunnleggende stedskarakteren er videreført i museumsbyggets langstrakte volum og dets lave, 
svakt knukne tak-silhuett.

Den sparsomme bebyggelsen på Domkirkeodden betyr også at det opprinnelige 
landskapsbildet er vel bevart. Her ser man tydelig noen av naturkarakterene ved Mjøsa; 
kalksteinsrygg som skråner ned mot Mjøsa, med åpen knollekalk ved vannet, rik vegetasjon og 
åpent kulturlandskap.

Byggets smale kortvegger innebærer at bygget visuelt nedskaleres både sett fra Hamardomen (/
odden) i syd og sett fra pilegrimsleden i nord. Videre bidrar volumets sentrale vinkel-knekk til 
en perspektivisk forkortelse, særlig ift. de nære opplevelsene langs med, og rundt bygningen. 

Prosjektet formidler linjeføringen fra landskapets hoveddrag til retningen i 
Storhamarlåven og Domkirken

Fra nord - Pilgrimsleden går rundt bygget og museets aktiviteter og utstillinger 
blir en attraksjon på veien. 

SAMKLANG
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SITUASJONSPLAN - 1:500

Underetasjen bærer preg av tyngre materialitet, og skiller seg fra den luftige trekonstruksjonen på 
plan 1. Betongen, og hvordan lyset beskriver overflaten, leder tankene mot Sverre Fehns ombygging 
av Storhamarlåven. Dette bidrar til å skape en helhet og sammenheng i museumsanlegget på Dom-
kirkeodden.

Foto 2 fra Mjøssiden - Bygget ligger lavt i terrenget og understreker det åpne 
landskapsrommet 

5 25SITUASJONSPLAN - 1:2000

Synergi mellom nytt museum og uteområdet, og mellom nytt museum og 
eksisterende museumsbygg

Det nye museumsbygget bidrar med en komplettering av helhetsopplevelsen. Det bygger videre på eksisterende 
kvaliteter og forsterker dem. Stedets åpne landskapsrom og vide horisont gjenspeiles av et åpent og horisontalt bygg. 
Den lette overdekningen finnes i vernebyggets transparente struktur over domkirkeruinen. Den tunge og stedsbundne 
karakteren fra Fehns ombygning av Storhamarlåven viser seg i det nye byggets interaksjon med terrenget. Det fine 
betongarbeidet i publikumsdelen av Storhamarlåven finner man igjen i sokkelen på det nye museumsbygget. 

Utomhus
Hovedgrepet for utomhusanlegget er et landskap som skaper sammenheng mellom fortid og samtid, mellom ute og 
inne, natur og bygning og mellom formidling og bevaring.

Det nye landskapsprosjektet vil tydeliggjøre og understreke naturhistorien ved Domkirkeodden, skape nye opplevelser 
og en ny destinasjon, som både er historisk reflekterende og forfriskende fornyende. Uterommenes hovedgrep er bygget 
på idéen om et samlet landskap, og om et samlende landskap:
Et samlet landskap, som danner en helhetlig ramme for det nye museumsbygget og inngangen til hele 
Domkirkeodden, som i et grep håndterer både adkomst, opphold, formidling og møtet mellom bygninger og landskap. 
Et samlende landskap, som i kraft av sin utforming skaper nye sammenhenger i området. Gjennom å legge til 
rette for trygge og effektive, interessante og opplevelsesrike forbindelser og ved opparbeidelsen av varierte og gode 
møteplasser av ulik størrelse og karakter, bindes ulike attraksjoner på Domkirkeodden 
sammen i en ny og tydeligere helhet.

Bading i Mjøsa

Aktiviteter på Kulturplassen

Tett på vannet på bryggen

Vestvendt uteservering

Utsiktspunkt over Mjøsa

Naturlek i det grønne
Kulturlandskapet på Domkirkeodden. Stisystemet binder alle bygningene sammen og tilbyr rike 
naturopplevelser

Et samlet landskap

Et samlende landskap

SAMKLANG
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Fra utstillingsområdet - Utstillingen åpner seg mot utsikten, rommet strekker seg i høyden og 
Domkirkeoddens landskap blir en del av opplevelsen.

Nye Domkirkeodden 
Romplan for nytt museumsbygg

Rom ID Romtype Total kvm Areal kvm program Brutto (*1,3) Total kvm prosj. Areal kvm prosj. BRA
1 Inngangsparti og resepsjon 200 260 239

101 Vrimleareal  150 142
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 50 35
103 Garderobe og toaletter publ. 43
104 Toalett/garderobe personal 19

2 Publikumsarealer 1005 1306,5 1007
201 Utstillinger, faste og temporære 735 736
202 Multimedierom 75 74
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 106
204 Auditorium  75 74
205 Systue 20 17

3 Restaurant 270 351 311
301 Restaurant/spisested 140 141
302 Kjøkken 55 73
303 Personalgarderobe/WC/kontor 24
308 Møterom 75 73

4 Kontor ‐ og personalarealer 305 396,5 323
401 Kontorer 175 186
404 Møterom 55 51
405 Spiserom m/tekjøkken 55 53
406 Arkivrom 20 20
407 Serverrom/skriverrom 3
408 Garderobe/WC 10

5 Verksteder 250 325 349
501 Snekkerverksted 115 112
503 Sveiserom 20 26
504 Maleverksted 20 20
505 Materiallager 20 38
506 Montering utstilling 30 43
507 Lager teknisk utstyr 30 32
508 Garderobe/WC/dusj 60
509 Verkstedkontor 15 18

6 Arealer for museale samlinger 255 331,5 249
601 Arkiv skriftlig materiale 75 78
602 Ordningsrom arkiv 25 22
603 Fotoarkiv 100 96
604 Ordningsrom foto 25 23
605 Fotoatelier 30 30

7 Miljøstasjon 100 130 84
701 Søppelhåndtering 20 12
702 Kjølerom organisk avfall 10 9
703 Vaskesentral m/vaskemasiner og gulvvaskemaskin 20 22
704 Varemottak med innkjøringsport 50 41

8 Lager 120 156 111
801 Utstillingsmateriell 30 25
802 Materiell formidling 30 36
803 Butikklager 30 25
804 Bokmagasin 30 25

9 Annet 72
901 Tekniske rom 72
902 Personalheis
903 Vareheis

Sum 2505 2505 3256,5 2745 2745 3240

Det legges til rette for at de små fortellingene kan knytte de besøkende og stedets historie sammen. Dette er den særlige 
komplementære relasjonen mellom landskap, natur, historie, kulturspor; det vi sanser, opplever og undrer oss over.

Opplevelser og aktiviteter 
Domkirkeodden er et mye besøkt tur- og friluftsområde, med høy aktivitet både om sommeren og om vinteren.  Stisystemet 
binder alle bygningene sammen, men tilbyr også en rik naturopplevelse. Dette kan med fordel støttes opp av mindre 
aktivitetsområder og oppholdssteder som er vidt forskjellige i karakter, slik at de gir mest mulig variasjon av sanselige 
opplevelser. De kan ligge blant høye trær eller på åpne gressenger, omkranset av steinsettinger eller trebenker, på underlag 
av sand eller treflis blant mange andre muligheter. Flatene skal ikke ha faste funksjoner, men være fleksible nok til å oppfylle 
de behovene museet måtte ha. Her kan man f.eks. bygge og lage redskaper, lære om middelalderens håndverksteknikker eller 
bare ta en pause i naturen.

På sydsiden av museet møter stien et åpent lekeområde med installasjoner som er tilpasset stedet; arkeologisk sandkasse og 
samlingspunkt med kokegrop. Området kan ses fra uteserveringen som ligger på en belagt terrasse hvor stien møter cafeen. 
Nivåforskjellen mellom cafeen og inngangen for skoleklasser er løst med en terrengtrapp som bryter ned skalaen og glir ut i 
den grønne skråningen. Trappen innbyr til opphold og barna kan samles her innen de går inn på museet. Ved skoleinngangen 
er det også plass til å spise matpakker rett utenfor spiserommet innendørs. 

Ved ankomst til museet blir man invitert inn på et samlende gulv som fungerer som ankomstrom og samlingsplass. Herfra 
blir man ledet ut på stisystemet på odden. I resten av anlegget kan man oppleve hvordan materialbruken skaper en særlig 
visuell synergi mellom bygning og uterom, hvor nyanser og karakter avstemmes. Belegningsdesignet henter inspirasjon fra 
både lokale materialer og formasjoner ved Storhamarlåven og Domkirkeruinene. Her vektlegges det kombinasjoner mellom 
steinheller, gatestein og grus og mer moderne materialer, som betong. Materialene velges ut fra funksjonelle, estetiske og 
miljømessige hensyn og bidrar til en sammenhengende og helthetlig opplevelse av anlegget.

Funksjon
Som kanskje første stoppested for besøket på Domkirkeodden, er det viktig at man fra dette bygget orienterer seg på stedet. Inngangen 
presenterer utsikten mot parken og Mjøsa, og man ser ned mot Løtenhuset. Fra restauranten, og den tilhørende uteserveringen, ser 
man mot Domkirken og det karakteristiske vernebygget. På motsatt side finnes biblioteket, godt eksponert mot ankomsten.

I restauranten benyttes konstruksjonstakten til å skape en inndeling i serveringsarealet, noe som bidrar til å ramme inn utsikten samt 
skape naturlig sonedeling for møbleringen. Det gir ro og skjerming til oppholdet i restauranten, selv på dager med mange besøkende.

Utstillingsdelen av museet er primært en innadvendt funksjon. Men ved at man hele tiden har kontakt med landskapet utenfor knyttes 
det forbindelser til stedet, og overføring av historiske erfaringer og hendelser til nåtiden skjer ubevisst. Samtidig er det visse momenter 
og temaer som krever mer fokus og skjerming, og utstillingsarealet tilbyr mange ulike utstillingslayouter, både i dagslys og skjermet.

Strukturen i bygget gir gode muligheter for ytterligere inndeling og fleksibilitet. En gjennomgående takt på 4,8 m skaper mange 
muligheter for å etablere nye soner og tilpasse eksisterende. I prosjektet vises det tre heiser, noe som sikrer god tilgang og naturlig flyt 
for både besøkende og ansatte. Dersom man i større grad aksepterer sambruk mellom publikum og drift kan kanskje en heis tas ut.
For de ansatte settes det av et område mot nord hvor det etableres arbeidsplasser og kontor. Dette er ikke noe “baksideareal”, tvert 
imot er dette et rolig/skjermet areal med godt dagslys og fantastisk utsikt. De ansatte har egen inngang på nordsien av bygget og egen 
uteplass på vestsiden av bygget, og kontorene har god kontakt med verksteder, utstillingsareal og de øvrige byggene på Domkirkeodden.

På samme måte betjener også verkstedsdelen både utstillingen i eget bygg men samtidig også hele anlegget. Adkomst og varelevering 
til verkstedene og bygget ligger skjermet mot nord, delvis skjult i terrenget. Her er det tilgang for større biler og maskiner. Funksjonene 
i plan 0 organiseres omkring en sentral korridor. Denne servicestrengen betjener både verkstedsarealer og andre støttefunksjoner og 
sikrer en effektiv flyt og god drift av museet.

Samlokalisert med verkstedene ligger øvrige støttefunksjoner som lager, garderobe og teknikk. Dette er plassert slik 
at funksjonelle sammenhenger ivaretas og behov for dagslys innfris. Teknikk og sjakter er plassert slik at behov for 
horisontale føringer reduseres til et minimum og kostnader tilknyttet ventilasjon, oppvarming og kjøling holdes lave.

Gjennomførbarhet
Den gamle domkirken og bispegården representerte solid byggekunst fra sin tid. Det er nå ruiner av byggverk som den 
gang hevet seg over det hverdagslige. Det samme kan man si om Vernebygget og ombygningen av Storhamarlåven som 
presenterer disse ruinene. 

Det nye museumsbygget skal underordne seg disse byggverkene, men samtidig gjennomføres med samme ambisjon, og 
med samme omsorg for detalj og helhet.

Uten å glemme det ovennevnte skal det nye museumsbygget prestere innenfor dagens kvantitative målsettinger innenfor 
miljø, energi, økologi, økonomi og produksjonsvennlighet ++.

Bærekraft
Prosjektets kanskje mest synlige fremtoning i det henseende er en eksponert massivtrekonstruksjon. Søyler, bjelker og 
takkonstruksjon i tre gir et åpent og lett uttrykk. Det representerer et miljøbevisst valg og skaper en tilstedeværende 
og karakteristisk materialitet som knytter seg til lokal byggeindustri og muliggjør kortreiste byggematerialer for en stor 
del av konstruksjonen. Strukturen i bygget er tilpasset normale dimensjoner innen massivtresegmentet, og høy grad 
av repetisjon gir en produksjonsvennlig og effektiv konstruksjon som danner grunnlag for god prosjektøkonomi og 
bærekraft. Prosjekterte og prefabrikkerte utsparinger til ventilasjon og el-føringer i bærekonstruksjonen optimaliserer 
plassutnyttelsen og bidrar til en hurtigere byggeprosess.

Videre vil prosjektet bli realisert med fokus på redusert klimaavtrykk. Lavkarbon betong og lokal stein kan bidra sterkt i 
et slikt perspektiv. 

For å gi et ekstra tilskudd til energiregnskapet foreslår prosjektet å integrere solceller på tak, samt å installere et varme/
kjøleanlegg basert på sjøvarme fra Mjøsa. Solceller på taket fremstår i dette prosjektet som et natulig grep, da takflaten 
er stor og effekten av et slikt anlegg vil være vesentlig. 

Materialitet
Som en videreføring av de overordnete ambisjonene, stedsegent og med tilknytning til øvrig bebyggelse på 
Domkirkeodden, fokuserer prosjektet på naturmaterialer: Naturstein - Tre - Betong - Glass.

Dette er materialer som harmoner godt mot de gamle ruinene, og som bidrar til å bygge et helhetlig anlegg. Det er 
også materialer som oppleves som kvalitative og tidsløse, uavhengig av trend. Slike naturmaterialer er også gunstig 
for inneklima. Betongens egenmasse og treets evne til å oppta fuktighet, bidrar til å utjevne topper og bunner i fukt-/ 
og temperatursyklusene som endres gjennom døgnet og året, noe som gir gode utslag 
på publikumsopplevelse og gjenstandskonservering. Og ikke minst driftskostnader og 
energiregnskap. SAMKLANG
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FASADE ØST - 1:200

Foto 1 fra Storhamarlåven - Fra inngangen ser man gjennom 
bygget og ut over Mjøsa. Bygget formidler kontakt mellom 
historien og dagens kulturlandskap 

FASADE SØR - 1:200

Adkomst - Inngangen til museet fungerer også som inngang til 
parken.

SAMKLANG
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c+135,1

SKAP SKAP

ÅPENT NED

UTESERVERING

FORMÅLSGRENSE

TAKUTSTIKK

I restauranten fokuseres utsikten mot Løtenbygningen og Mjøsa 

Sirkulasjonen inne blir en del av vandringen ute 
på Domkirkeodden.  Den innvendige utstillings-
vandringen foregår ledig og uhindret, med sekvenser 
som gir kontakt mot parken, Mjøsa, Storhamarlåven 
og Hamardomen

5 101

TVERRSNITT - 1:200

PLAN 1 - 1:200

LENGDESNITT - 1:200

Uteservering - Ved restauranten legges det til rette for uteservering 
med utsikt mot Domkirken og parken på Domkirkeodden

SAMKLANG
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VASK

22 m2

201 

UTSTILLING

395 m2

VAREMOTTAK

41 m2

103/303

GARD 

PERSONAL

38 m2
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BOK

LAGER

25 m2

702

KJØL

9 m2

701

AVFALL

12 m2

509

KONTOR

18 m2

501

SNEKKERVERKSTED

112 m2

901 

TEKNISK ROM

38 m2

504

MALEVERKSTED

20 m2

503

SVEIS

26 m2

LAGER

9 m2

506

MONTERING

43 m2

505

MATERIALLAGER

38 m2

604 

ORDN. FOTO

23 m2

602

ORDN. ARKIV

22 m2

DISP

10 m2

803 

BUTIKK

LAGER

25 m2

603 

FOTO

ARKIV

96 m2

601

ARKIV

SKRIFT

78 m2

801

UTSTILLING

LAGER

25 m2

802

MATERIELL

FORMIDLING

36 m2

507

LAGER

TEKNISK

32 m2

605 

FOTO

ATELIER

30 m2

901 

TEKNISK ROM

34 m2

DISP

3 m2

508 

GARD

VERKSTED

60 m2

WC

6 m2

HCWC

5 m2

INNKJØRSEL

c+130,7

VAREHEIS
VAREHEIS

Fra inngangen åpner rommet seg og man møter hele horisonten. Over trappen som knytter de to utstillingsetasjene sammen ligger et overlys. Det gir god orienterbarhet for besøkende, 
og er samtidig stemningsskapende og effektfullt.

Kontorlokalene har egen inngang med et utvendig oppholdsareal vendt mot sjøen. Kontorene ligger skjermet inn mot 
den lille treklyngen, og det grønne blir svært tilstede i arbeidslokalene.

Prosjektet er bygget opp omkring 3 nivåer. 
1.	 Den tunge underetasjen som legger seg forsiktig inn i landskapet. Utforming og ma-

terialbruk leder tankene mot ruinene og Fehns ombygning av Storhamarlåven. 
2.	 Den lette og klare strukturen i hovedetasjen, som gir en grunnleggende fleksibilitet 

og lesbarhet, og leder tankene mot Storhamarlåven som driftsbygning og Vernebyg-
get over Domkirkeruinene. 

3.	 Den lett knekkete takformen som tar tak i det store landskapsrommet og det bløte 
terrenget. Et horisontalt bygg som underordner seg situasjonen.

PLAN 0 - 1:200

FASADE VEST - 1:200

5 101

Slyngete stier gennem landskapet

Gressenger med rik artsmangfold

Gresslandskap

Blomsterenger

Grusstier leder veien ruten på 
Domkirkeodden

Grusstier leder veien ruten på 
Domkirkeodden

Brutte steinsettinger 

Ved behov for utvidelse av museet kan man ta utgangspunkt i museets takkonstruks-
jon og heve gesimsen mot nord og etablere en tilbaketrukket etasje. En slik utvidelse 
kan dra nytte av samme plassering av trapp og heis som foreslått i hovedprosjektet. Det 
horisontale, lavmælte uttrykket bevares. Byggets massivtrekonstruksjon muliggjør en 
enklere prosess ved ombygging, der elementene enkelt kan demonteres og gjenbrukes 
på nytt. En slik utvidelse gir en arealøkning på ca 900-1000 m2.

SAMKLANG
6



Perspektiv 2 som viser foreslått ny bygning

Fra nedsenking til refleksjon:
En ny-gammel bygning for Hamar

Intensjon og konsept
Sverre Fehn beskrev sine arbeider på Hamar og Domkirkeodden som å sette en i stand 
til «å få fatt i fortiden» og den store tidsdybden på stedet, gjennom en arkitektur som 
sammenstiller dette med dagliglivets rytme og årstidsskiftningene på odden.  Ifølge 
Professor Mari Hvattum ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo settes en i stand til 
å «fatte fortiden» gjennom bevegelse. Man fortsetter, observerer hun, gjennom vertikal 
bevegelse: 
“Rampen løfter deg opp og lar deg få fatt i fortiden, som Fehn sa det. Den skaper en 
distanse som gjør fortiden tilgjengelig på en ny måte.”   

Denne stemningsvekkende og presise observasjonen har inspirert oss til å utforme 
en bygning hvis grunnleggende mål er å skape en forlengelse av Fehns arkitektoniske 
ideer. En som avdekker geografien, historien, topografien og den kulturelle karakteren 
til tomta i seg selv; en reise fra nedsenkning til refleksjon. 

Relasjon til landskapet og de andre bygningene
Den nye bygningens utstrekning, materialbruk og geometri forholder seg direkte til 
Storhamarlåven ved å ha samme bredde, høyde og takvinkel og former slik den framstår 
en ny fløy til denne, en som peker direkte mot ruinene av katedralen. 

“Det er en visuell sekvens, så klart – rampens skarpe geometri mot det uformelige 
ruinlandskapet er noe sett, men synsopplevelsen glir over i opplevelsen av å berøre, 
høre og kjenne noe under foten... Det er som om rampen trår forsiktig over historien og 
iscenesetter en bevegelig sekvens av sanseinntrykk. 

Rampen løfter deg opp og lar deg få fatt i fortiden, som Fehn sa det. Den skaper en 
distanse som gjør fortiden tilgjengelig på en ny måte.”
Goethe Blindfolded, Mari Hvattum

“Og gitt at bygningen har vært tett knyttet til ferdselsruter i mesteparten av sin 
eksistens, framstår denne løsningen ikke som et moderne designkonsept, men heller 
noe som springer ut fra låven selv. Rampene gjør at du liksom får fatt i fortiden, sa Fehn 
– ikke bare visuelt, men nesten fysisk. Å ta steget fra det steinlagte middelaldergulvet 
opp på den presise betongrampen er et av de øyeblikkene jeg innbiller meg at Goethe 
ville ha satt pris på, om han hadde vært gjest – med bind for øynene – i Fehns museum. 
Det er som om rampen trår forsiktig over historien og iscenesetter en bevegelig sekvens 
av sanseinntrykk... Blikket som mobiliseres i Storhamarlåven er ikke snakk om passiv 
glaning men aktiv deltagelse.”
Goethe Blindfolded, Mari Hvattum

“På tross av kaoset av arkeologiske spor var det stedets presisjon som imponerte 
Fehn – han snakket om det som en presisjon gitt av menneskets egen rytme. Han 
assosierte den rytmen først og fremst med det lokale landskapet, årstidsskiftningene og 
solgangen, men var også opptatt av den større historien som Storhamar er del av. Både 
bygningen og dens innhold vitner om en omfattende kulturutveksling; et komplekst 
samvirke mellom det lokale og det globale, fortid og nåtid. Og den gjør det først og 
fremst ved hjelp av bevegelse. Museet er formgitt som en spasertur: en arkitektonisk 
promenade som Goethe sikkert ville ha bifalt... ”
Goethe Blindfolded, Mari Hvattum 

“Sverre Fehns Storhamarlåve på Hamar er så visst en vakker bygning, spesifikt 
designet for å spaseres i. Overflater, lyd og bevegelse er sentrale deler av dette museet, 
og bidrar til en rik og sanselig arkitektonisk promenade. På tross av navnet, var ikke 
Storhamarlåven opprinnelig en landbruksbygning. Da den ble påbegynt omkring 1250 
var det som bispesete, strategisk plassert ved siden av Hamar domkirke hvis romanske 
ruiner fortsatt ligger et lite steinkast mot vest. Tidlig på 1400-tallet ble anlegget bygget 
om til en liten festning med en indre borggård som inneholdt en brønn og flere mindre 
bygninger.”
Goethe Blindfolded, Mari Hvattum

Fotografi av Storhamarlåven av Hélene Binet 

Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 1
Fotografi av Storhamarlåven av Hélene Binet Fotografi av Storhamarlåven av Hélene Binet Fotografi av Sverre Fehn’s Storhamarlåven modell av Caroline Vaussanvin

Perspektiv 1 som viser foreslått ny bygning

Del av vestre fasade på den nye bygningen, sett mot øst

Fra nedsenking til refleksjon



Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 2

Inngangen til restauranten med utsikt mot Domkirkeruinene i sør

Skråstadloftets arkitektoniske detaljer, de utenpåliggende trappene, svalgangen 
og tømmerveggene, får også sin varsomme gjenklang i utformingen. De fleste av de 
eksisterende, eldre trærne på nordsiden av konkurransetomta er bevart og bevisst 
inkorporert i utformingen, som del av adkomsten til den nye bygningen. Den nye 
designen er felt inn i tomtas topografi, parallelt med ruinene av den gamle festningen 
inntil, og plassert slik som den, på en høyde. Et nytt offentlig torg skapes mellom den 
nye bygningen og Storhamarlåven, lett hevet over bussenes drop-offområde. Fra den 
rommelige adkomsten blir inngangene til både Storhamarlåven og Domkirkeruinene 
tydelige, sammen med den nye bygningens inngang. Det nye torget kan brukes som 
festplass for de årlige midtsommerfeiringene og andre kulturelle aktiviteter knyttet til 
stedet. 

Gjennomførbarhet
Den nye bygningens form er kompakt og muliggjør en økonomisk gunstig 
konstruksjon og energiforbruk. Den ytre formen er enkel, men romlig spennende og 
dynamisk interiør. Materialbruken består i hovedsak av tre og betong, og skaper en 
grad av romlig kontinuitet med Storhamarlåven og den tradisjonelle byggeskikken i 
omkringliggende bebyggelse, slik som Skråstadloftet. 

Tilnærmingen tillater bygningens struktur, gjennom bruk av robuste og taktile 
overflater responsive for lys og skygge, å unngå bruk av kostbar ytterkledning.

Hovedinngangen til den nye bygningen, sett mot vest Nordre gavlvegg til den nye bygningen, sett mot sør (serviceinngang) Nordre gavlvegg til den nye bygningen, sett mot sør 
(personalinngang)

Takplan viser proporsjonale forhold mellom eksisterende og nye bygninger

Collage fra vestfasade og sør gavl

Skisse over fotografi av modell 1:200

Ny Bygning

Storhamarlåven

Pilegrimstien

Bilparkering

Inngangen til restauranten med utsikt mot Domkirkeruinene i sør
(detalj)

Besøkende Rute

Varelevering

Domkirkeruiner 

Innsjø Mjøsa



Situasjonsplan som viser den foreslåtte nye bygningen 1:500

underetasje

2. etasje

1. etasje

Snitt F-F som viser den foreslåtte nye bygningen 1:500 sett mot nord

Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 3

Storhamarlåven Ny Bygning

Eksplodert aksonometri som viser de tre etasjene i den nye bygningen (ikke i skala)

Snitt gjennom Revit-modell viser ventilasjonsstrategi (ikke i skala)

2. etasje

1. etasje

underetasje

Ny Bygning

Storhamarlåven

Offentlig 
Torg

Fortruiner 

Domkirkeruiner 

Pilegrimstien

Fotografi av modell 1:50

N

Fotografi av modell 1:1000

N

Storhamarlåven

Ny Bygning

Fortruiner 

Domkirkeruinene

Skråstadloftet

Aksonometri som viser inngangen til den nye bygningen

Ny Bygning

Storhamarlåven

Offentlig 
Torg

Restaurantterrasse
Pilegrimstein

Bro/
Causeway

Historisk foto fra 1930-tallet som viser Skråstadloftet (1607) og ruinene av katedralen

HC-parkering
buss og 
“kiss and ride”

Sykkelparkering

Bilparkering

Inngang

Varelevering

Restaurant 
Inngang

Besøkende Rute

Varelevering

Personalinngang

F-F



89 m²

Konterer
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Restaurant/spiested

301

55 m²

Kjøkken

302
64 m²

Resepsjon og butikk, kontor, lager

102

58 m²

Spiserom med tekjøkken

405
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101
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+133.5m

+133.5m
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Inngang til restauranten InngangSunket gårdsplass 01Sunket gårdsplass 02 Personalets inngang

Personalets inngangPersonaletsterrasse

0 2 4 8m
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Notes:
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-All dimensions are in in millimeters unless otherwise stated
-Lynch Architects Ltd shall be notified in writing of any 
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Plan førsteetasje av foreslått ny bygning 1:200Collage som viser inngangslobbyen “Storsalen”, sett mot nord fra bokhandelen

Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 4

Snitt C-C gjennom “Storsalen” 1:200, sett mot nord Snitt D-D som viser den foreslåtte nye bygningen 1:200, sett mot øst

Collage som viser inngangslobbyen og trapp ned til auditoriet Collage fra “Storsalen” som viser resepsjonen, sett mot vest Collage fra “Storsalen” som viser resepsjonen og hovedtrappen Collage fra “Storsalen” som viser personalkontorer til venstre, sett 
mot sør

Metalltak

Trekonstruksjon

Glass 

Trekledning

Betongkonstruksjon

Collage som viser hovedtrappens repos i “Storsalen” 
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147 m²
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503-509
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LOWER GROUND FLOOR PLAN

Plan underetasje i foreslått ny bygning 1:200

Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 5

Collage fra underetasjen i den nye bygningen (sett mot nord i etasje over og mot sørøst mot gårdsplass 2)

Collage fra gårdsplass 2 (sett mot nord inn i biblioteket) Collage fra auditoriet (sett mot øst mot gårdsplass 2) Collage fra korridor (sett mot sør med arkiver til venstre og verksted til 
høyre)

Collage fra gårdsplass 1 med trapp til auditorier Collage fra indre gårdsplass med verksted kontorer og gallerier

ArealtabellSnitt A-A og B-B som viser den foreslåtte nye bygningen (ikke i skala)

A-A

B-B

Rom ID Romtype Total kvm Areal kvm programmerteUnder bakken Takhøyde Areal kvm prosjekterte
1 Inngangsparti og resepsjon 200

101 Vrimleareal 150 4 150 L00
146 L01

102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 50 4 64
103 Garderobe og toaletter publ. Ordinær
104 Toalett/garderobe personal Ordinær

2 Publikumsarealer 1005
201 Utstillinger, faste og temporære 735 4 739
202 Multimedierom 75 x 4 76
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 4 100
204 Auditorium 75, 100 pers. ? 95
205 Systue 20 4 20

3 Restaurant 270
301 Restaurant/spisested 140 3 171
302 Kjøkken 55 3 55
303 Personalgarderobe/WC/kontor
308 Møterom 75 3 75

4 Kontor - og personalarealer 305
401 Kontorer 175 Ordinær 188
404 Møterom 55 Ordinær 55
405 Spiserom m/tekjøkken 55 Ordinær 58
406 Arkivrom 20 Ordinær 23
407 Serverrom/skriverrom
408 Garderobe/WC 38

5 Verksteder 250
501 Snekkerverksted 115 4 115
503 Sveiserom 20 x 4
504 Maleverksted 20 x 4
505 Materiallager 20 x 4
506 Montering utstilling 30 x 4
507 Lager teknisk utstyr 30 x 3
508 Garderobe/WC/dusj 3
509 Verkstedkontor 15 3

147

6 Arealer for museale samlinger 255
601 Arkiv skriftlig materiale 75 75 4
602 Ordningsrom arkiv 25 3
603 Fotoarkiv 100 100 4
604 Ordningsrom foto 25 3
605 Fotoatelier 30 30 4

7 Miljøstasjon 100
701 Søppelhåndtering 20 3 21
702 Kjølerom organisk avfall 10 3 12

703
Vaskesentral m/vaskemasiner og 
gulvvaskemaskin 20 3 20

704 Varemottak med innkjøringsport 50 ? 98

8 Lager 120
801 Utstillingsmateriell 30 x 4
802 Materiell formidling 30 x 4
803 Butikklager 30 x 4
804 Bokmagasin 30 x 4

9 Annet
901 Tekniske rom 4
902 Personalheis
903 Vareheis

Sum 2505 205 2843

255

125

Fotografi av modell 1:200 Fotografi av modell 1:50

N

Betongkonstruksjon

Trekonstruksjon



Collage fra galleriet i andre etasje i den foreslåtte bygningen (utsyn mot Domkirkeruienene i sør og mot Mjøsa i vest) Plan andre etasje i den foreslåtte bygningen 1:200
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-Lynch Architects Ltd shall be notified in writing of any 
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FIRST FLOOR PLAN

Fra nedsenking til refleksjon/From Immersion to Reflection 6

Collage fra andre etasje i “Storsalen”, sett mot galleriet i nord Collage fra andre etasjes søndre galleri, sett mot nord Collage fra andre etasjes søndre galleri, sett mot Domkirkeruinene i sør

Konklusjon: En poetikk for nedsenkning og refleksjon

Bygningen vil avdekke sitt virke for besøkende i romlig og materiell forstand. 
Vandringen gjennom den nye bygningen er svært haptisk og fysisk, emblematisk for 
tomtens egen geologi, med den steinete hardheten og glassets refleksjon i nederste 
etasje og hvor det som framstår som utgravde rom for bibliotek og arkiver er plassert, 
og oppover mot utstillingsrommenes lette trekonstruksjon som har direkte utsyn mot 
katedralen og Mjøsa. Dette romlige og materielle hierarkiet oppfordrer til «refleksjon» 
via observasjon og kontemplasjon: målet er å utforme en serie med vakre, sansbare og 
fattbare rom fundert i en tektonisk og konstruktiv logikk. Underetasjen er formet av en 
serie støttemurer og steingulv, med innfelte, grotteaktige hager med trær og steinete 
vegetasjon; førsteetasjen er formet med eksponerte betongflater, ikledd et møblement 
av tre hvor den menneskelige tilstedeværelse møter bygingens strukturs skala. Den 
øvre etasjen er som en stor omvendt trebåt svevende over de underliggende rommene, 
mens den slipper dagslys ned gjennom den 81 meter lange sentrerte lysåpningen. 
Overlyset orienterer besøkende, til sist mot en innrammet utsikt mot katedralens 
ruiner. Denne utsikten er en kulminasjon som begynner med det som framstår som 
en bro eller en causeway, definert av eksisterende og nye trær, en serie av triangulære 
lysbrønner, benker og belysning. Ved å ankomme lobbyen gjennom hovedinngangen 
vil Fehns rute gis tilstedeværelse som en dramatisk sekvens av trapper og kutt i den nye 
bygningens struktur, som skaper en stor, felles hall i kjernen. Tomtens topografi synes 
å gi arkitekturen gestaltning, i et poetisk samvirke av nytt og gammelt – igjen. 

Fotografi av modell 1:50 Fotografi av modell 1:50

Collage fra uteservering (sør gavl)Collage fra andre etasje i nordre gallerie med utsyn mot sør in i “Storsalen”
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Fotografi av modell 1:200

Storhamarlåven

Ny Bygning

Fortruiner 















INTENSJONER OG OVERORDNET GREP

Situasjonsforståelse
Domkirkeodden er med det historiske landskapet, den rike kulturarven og 
arkitektoniske hovedverk et unikt sted og en stor ressurs både lokalt, nasjo-
nalt og internasjonalt.  Det er derfor viktig at den nye museumsbygningen 
har varige materielle og opplevelsesmessige kvaliteter som kompletterer og 
støtter opp om Domkirkeodden og dens bygninger.

Forhold til reguleringen
Med plasseringen på toppen av kollen innordner nybygget seg i det etablerte 
mønsteret med viktige bygg fremtredende plassert på høyder i landskapet. 
Den nye museumsbygningen tar hensyn til, og innfrir, den detaljerte 
reguleringsplanen. Bygningen dekker syttitre prosent av byggeområdet. 

Det er arbeidet mye med bygningens arkitektoniske form for å unngå at den 
som følge av den strenge reguleringen får en urban fremtoning. 
At bygningskroppen er gjort kompakt henger sammen med intensjonen om 
å skape en energieffektiv bygning, men også med ønsket om å skape en 
dialog med både Storhamarlåven og vernebygget som begge fremstår som 
knappe og kompakte volumer i omgivelsene. Som Storhamarlåven er den 
nye museumsbygningen relativt lukket, med store, rolige murale veggflater 
og et enkelt  skjermtak i tre. Bygningen er ikke spektakulær, men verdig og 
formsikker i likhet med de andre bygningene på Domkirkeodden.

Bebyggelsesmønster 
I arbeidet med en ny bygning og et 
torgrom i denne historiske og verdifulle 
konteksten har det vært viktig å bygge 
verdig, varig, fleksibelt og bærekraftig 
for fremtiden. Å gi det nye bygget en 
unik og stedstilpasset karakter som sam-
tidig er robust for opp- og nedskalering 
har syntes nødvendig.

Ved å følge retningene som gis av 
omkringliggende bygninger, innefor 
den gitte bygningslinjen, oppstår en 
interessant bygningskropp som skaper 
en rekke fine og ulike situasjoner og 
utsikter både på innsiden og utsiden av 
bygget. Det dannes forskjellige 
fasader som gjør at bygningen møter 
sine omgivelser både med sterk karakter 
og med ydmykhet: en sjenerøs og plass-
dannende vegg mot Storhamarlåven, og 
en oppbrutt og nedskalert fasade med 
mindre uterom mot Rosenlundviken. 
Slik respekterer bygningen logikken på 
stedet, samtidig som den skaper en ny 
situasjon.

Terrengtilpassning og organisering
Bygningen  har tre etasjer og kjeller 
under deler av arealet. Femtifire prosent 
av kjelleren ligger under Hamarstua. 

For å få den ønskede kontakten mellom 
første etasjes ulike rom og utearealene 
er terrenget rundt bygningen senket noe 
(se snitt A-A og B-B). 

Med unntak av utstillingsarealene er 
alle publikumsfunksjoner lagt til første 
etasje. Den sjenerøse inngangshallen 
har adkomst fra torget og både restau-
rant og møterom/chambre separée har 
utgang til torg og/eller terreng. Også 
personalinngang og utendørs billettluke 
nås fra torget.Varemottak og verksted 
har egne lastesoner og plass for uten-
dørs arbeid. 

Utstillingslokalene ligger i andre etasje 
og administrasjon og kantine ligger i 
tredje etasje.
 

Materialitet
Tegl er et av fasadematerialene med lengst varighet og har en permanens 
som kler området. 

Innvendige massivtrevegger bidrar til fuktregulering og gir et godt inne-
klima og driftsvennlige overflater. Rom med ekstra intensiv bruk og fare for 
slitasje (som restaurant, vrimleareal, varemottak og snekkerverksted) ligger 
i første etasje hvor alle vegger er i tegl og gulvet er i betong. Dette er sær-
deles robuste og slitesterke overflater som tåler den harde bruken på en god 
måte. 

Museumsbygningens konstruksjonsprinsipp baserer seg på «det beste fra to 
verdener»: Treverk der det er mulig uten at det gir for store krav til vedlike-
hold, bærekraftig tegl der hvor det er stor slitasje på grunn av klima og bruk.

Illustrasjon fra adkomstområdet der man ser inngangen til Domkirkeodden og alt den har å by på. Trærne som står i grusen danner et fint forrom til det åpne flerbrukstorget som omkranses av Storhamarlåven, vernebygget, friluftsmuseet 
og det nye museet. De lange knappe fasadene i mur- og treverk tar vel i mot besøkende og ledere dem inn på museumsområdet. Nybygget har en rolig og robust karakter som samtaler godt med den gamle museumsbygningen. De har ting til 
felles: tause og staute rommer de begge fortellinger som skal formidles. 

D  I  A  L  O  GDiagrammet til venstre  viser den nye bygnin-
gens plassering og retning i forhold til bebyg-
gelsesmønsteret  i omgivelsene. Diagrammet over viser hvordan det nye bygningsvolumet forholder seg til reguleringen.

A
D

K
O

M
S

T
/V

R
IM

LE

VERKSTED

DRIFT

BUTIKK

RESEPSJON

AUDITORIUM

BILLETTLUKE

V
A

R
E

LE
V

E
R

IN
G

PERSONAL

HOVEDADKOMST

RESTAURANT

UTSTILLINGER

VERKSTED

BIBLIOTEK

UTESERVERING MOT TORGET

UTESERVERING MOT MJØSSIDEN

Torgrommet 
Mellom den nye bygningen og Storha-
marlåven dannes prosjektets viktigste 
uterom: Et flerbrukstorg med steinlagt 
gulv utgjør det naturlige utgangspunktet 
for opplevelsen av Domkirkeodden. 

Torget er avgrenset fra veien og tra-
fikkarealet med nyplantede trær som 
skjermer for mulig støy og som bidrar 
til å danne en fin buffer mot villabebyg-
gelsen i øst.

Adkomsten til museet skjer fra parke-
ringsplassen eller fra drop-off sonen. 
Parkeringsplassen er omorganisert for 
å ha plass for ventende busser og HC 
parkering. Skulle det være ønskelig er 
det også plass for HC parkering på vest-
siden av veien. Sykkelparkering er lagt 
øst for den nye beplantnigen for å sikre 
at selve torget forblir et fotgjenger-
område. Driftsadkomsten til museet 
skjer langs norsiden av torget. 
 

Diagrammet over viser plassrommet som dannes mellom den nye museums-
bygningen og Storhamarlåven. Inngangsfasaden til museet blir liggende sydvendt og 
parallellt med låvens nordfasade. Mot kollen i nord vises utvidelsemuligheter innenfor regule-
ringen med stiplet linje.  

Diagrammene til høyre viser hvordan terrenget 
er senket noe inn mot bygningen. Plandiagram-
met viser organiseringen av første etasje.



FORHOLDET TIL OMGIVELSENE, LANDSKAP OG 
ØVRIGE BYGG

Museumsbygningen er et naturlig sted å begynne eller avslutte besøket på 
Domkirkeodden. Det nye helårsåpne museet aktualiserer virksomheten ved 
å tilføre nye formidlingsmuligheter og opplevelser som bidrar til å engasjere 
nye målgrupper og generasjoner. Samtlige publikumsfunksjoner med unntak 
av selve utstillingsarealene er lagt til bakkeplan. Dette øker synergien mellom 
aktiviteten i bygget og området for øvrig. Den introverte utstillingsetasjen 
gjør det imidlertid også mulig å etablere utstillinger som er fristilt fra den 
historiske konteksten. Verkstedets beliggenhet synliggjør konserverings-
arbeidet som populær tilføyelse til publikumstilbudet. Varemottak med over-
dekket lastesone ligger skjermet, nærmest ute av syne for pilgrimmer på vei 
nordover. Restaurantens plassering i det sørvestre hjørnet av bygningen med 
utsikt i tre himmelretninger gjør den til en attraktiv møteplass, reisemål og 
festlokale. 

N
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Situasjonsplan 1:500

Situasjonens hovedgrep består i å etablere et sjenerøst torg mellom Stor-
hamarlåven og den nye museumsbygningen. Torget danner et naturlig sentrum 
for de mange bygningene på stedet og et flott utgangspunkt for opplevelsen av 
Domkirkeodden. Torget skjermes mot gaten med et belte av nyplantede trær 
som danner en vakker overgang mellom trafikkarealene og rekreasjonsområ-
det.

For å bevare opplevelsen av det opprinnelige landskapet er terrenget beholdt i 
størst mulig grad. Torget følger kotene og det er ikke anlagt nye terrasser eller 
landskapsarrangementer. Det er imidlertid vurdert at det å ha direkte tilkomst 
til terreng fra flere steder i første etasje er avgjørende både for driften og for 
publikumsopplevelsen og bakken inn mot bygningene er derfor senket noe
(se stiplet linje i snitt A-A og B-B.) Kollen i nord, der det er fjell i dagen, 
beholdes uforandret.

Romprogrammet krever en relativt stor bygning, og bygningskroppen er bear-
beidet for å tilpasses skalaen til landskapet, omgivelsene og bygningene. Det 
nye museets form og disposisjon etablerer ulike uterom og tilbyr forskjellige 
måter å oppleve og forholde seg til området på. Det varierte grensesnittet 
mellom innerom, husnære rom og felles uterom  gir ansatte og publikum et 
bredt spekter av kvaliteter, bruks-  og opplevelsesmuligheter.

Enkle fotomontasjer som viser volumet av den nye museumsbygningen montert inn i obligato-
riske foto. Fotoene er noe retursjert for å fjerne eksisterende bygg som blir revet og for å vise 
terrengtilpassing i område ST og GAA.

GJENNOMFØRBARHET

Den nye museumsbygningen er utformet som en kompakt bygningskropp 
med enkel geometri nesten uten utkragede volumer. Den tydelige bygnings-
strukturen, som gir museet en fin målestokk i forhold til omgivelsene, er lett å 
justere i forhold til økonomiske rammer og den generelle planløsningen gjør 
det enkelt å tilpasse bygget til endrede behov. 

OVER TO PLAN

STORE OBJEKTER

STORE OBJEKTER

MULTIMEDIEROM

TERRASSE

STORE OBJEKTER
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OVER TO PLAN
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STORE OBJEKTER
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A: Åpent utstillingsareal som vist i hovedplan. B: Lukket utstillingsrom etablert innenfor 
systemet. C: Annen etasje er underdelt i en rekke utstillingsrom og sirkulasjonen er fortsatt 
optimal for publikum. D: Auditorium med 4m takhøyde etablert i annen etasje. E. Viser hvilke 
områder i første etasje som er tilgjengelige for publikum. F: Viser inngang, garderobe med  
toaletter og restaurant tilgjengelig utenfor billettert sone, tilgjengelig når museet er stengt.

SYNERGI MELLOM NYTT MUSEUM OG UTE-
OMRÅDET, LANDSKAP OG ØVRIGE BYGG 
OG MELLOM NYTT MUSEUM OG EKSISTERENDE 
MUSEUMSBYGG

Domkirkeodden er et landlig landskapsområde med gressletter, trelunder og 
grusstier.  Denne karakteren beholdes og forsterkes med det nye prosjektet. 
De besøkende ledes i en diagonal bevegelse fra drop-off sonen eller parkerin-
gen over torget og opp til inngangen til museumsbygningen. Den diagonale 
bevegelsen gjenspeiles i det steinlagte torggulvet som er et minne om det 
historiske tunet som en gang lå på plassen. Torget fungerer hele året, og er et 
sentralt punkt for arrangementer som julegranstenning, middelalderfestival, 
teateroppvisninger, utendørs work-shops og utstillinger og om ønskelig til 
utleie av virksomhet som messer og andre arrangementer. Plassen er enkelt 
utformet og uten permanente installasjoner for optimal fleksibilitet. 



FotoarkivOrdningsrom arkiv

Utstilling

Solcellepaneler

Plan 1  +133.2

Plan 0  +128.9

Middelalderfestival
Adkomst

Vindfang

Festplass

Gesims hovedvolum  +142.3

Plan 2  +137.4

Utstilling

Utsikt over MjøsaVrimle

Beplantet tak

Gesims inntrukket volum  +145.5

Snitt A-A gjennom den nye museumsbygningen, torget og Storhamarlåven sett mot vernebygget og friluftsmuseet. 
I snittet ser man noen av museumsbygningens kvaliteter; kontakten med torget og landskapet, åpningen 
i taket over inngangshallen som skaper god forbindelse til utstillingene og den inntrukne tredje etasjen som 
gir gode, sentrale og likevel skjermede arbeidsplasser.

Illustrasjon av inngangshallen der man ser hvordan det sjenerøse og lyse rommet med henvendelse mot Rosenlundvika og det flotte galleriet i andre etasje gjør orienteringen i bygget enkel for publikum. Den store takhøyden og gode 
forbindelsen til utstillingsetasjen gir fine muligheter for formidling og annonsering av virksomheten. 
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Overblikk

Flerbrukstorg

PASSIVHUSSTANDARD

LAVT CO2-AVTRYKK

BEPLANTET TAK

SOLAVSKJERMING

PLASSERING AV VINDUSAREALER

TUNG BYGNINGSMASSE

SOLCELLER

Byggemåten og materialbruken er nøktern, forutsigbar og velfungerende. 
Veggene i tegl er robuste og varige og treverk er brukt der det ikke gir noen 
utfordringer i forhold til bruk, endringer og vedlikehold. Materialpaletten er 
dagsaktuell på grunn av sine naturlige kvaliteter og miljømessige fortrinn, 
men den er også en variant av de materialene som er brukt på Domkirkeodden 
gjennom tidene. Konseptet har derfor et stort poetisk og arkitektonisk 
potensial med muligheter for å dyrke frem særdeles fine romlige, estetiske og 
taktile kvaliteter. 

LIMTREBJELKER OG MASSIVTREDEKKER

BEPLANTET TAK
200MM JORDLAG
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FULLMURET TEGLVEGG
OG MASSIVTREDEKKE

LIMTRESØYLER OG 
AVSTIVENDE VEGGELEMENTER

DEKKE OG KJELLERKONSTRUKSJON I BETONG

TEGLBJELKE

Det er lagt vekt på å løse bygningen med kjente, driftssikre, varige og miljø-
vennlige løsninger. De passive miljøtiltakene i det nye museumsbygget er:
passivhusstandard Bygningen er kompakt og har lite vindusflate i forhold 
til tett, høyisolert vegg. gjennomtenkt fordeling av vindusarealer 
Lysåpningene er planlagt med tanke på orientering, energiforbruk, dagslys-
behov og arbeidsmiljø. solavskjerming Et skjermtak mot syd bidrar til å 
redusere behovet for kjøling i bygget. Taket beskytter inngangspartiet og 
skaper en overdekket sone langs torget.  lavt co2 avtrykk Utvendige vegger 
murt med gjenbrukstegl og innvendig stolpe, bjelke og dekkekonstruksjon 
i tre har lav egenvekt og lavt CO2 -avtrykk. tung bygningsmasse Murverket 
gir en relativt tung konstruksjon som bidrar til naturlig regulering og utjevning 
av termiske svingninger i inneklimaet ved å oppta og avgi varme. solceller
Taket i tredje etasje er utstyrt med solceller som forsyner den nye museums-
bygningen med grønn energi. 

N

Utomhusplan i 1:200 som viser adkomstsituasjonen, terrengbehandling og beplantning samt forbindelsen til 
Storhamarlåven og friarealet. Den nye bygningen har lite fotavtrykk og ligger skånsomt i terrenget. 
Også utearealene følger det naturlige terrenget  slik at hovedtrekkene ved det opprinnelige landskapet er bevart.

Det store uterommet mellom de to bygningene er definert og gjort mer attraktivt ved at vegetasjonen øst på 
kollen er forlenget slik at det dannes et filter av trær (bjørk, rogn, hegg og selje ) mellom trafikkarealet og 
torget med museumsinngangen. Tydelig utforming av gangveier og forbindelseslinjer gjør det lett for besøkende 
å orientere seg og forstå situasjonen. Gangveier er lagt med velgradert grus mens torget har et robust 
natursteinsdekke for variert bruk. 

Første etasje av den nye museumsbygningen inneholder inngangshall med resepsjon og butikk, garderober, 
restaurant, auditorium, bibliotek, verksted og driftsmottak. Bygningen er plassert og utformet slik at det er god 
kontakt mellom ute og inne for personal og publikum. Universell tilgjengelighet er ivaretatt i både bygning og 
uteområder. .
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Over vises en sammenstilling av hovedmaterialene. Nederst foto av Storhamarlåvens murverk 
og låvepanel. I midten den nye museumsbygningens yttervegg i gjenbrukstegl og utvendige 
skjermtak i tre. Øverst første etasjens innvendige bærende vegger i lys tegl og hvittet treverk 
som går igjen i bygningens innervegger og himlinger.

TEKNISKE FØRINGER

TEKNIKKPERSONALPUBLIKUM

PERSONALSIRKULASJON

MULIGHET FOR HEIS 
MELLOM KJELLER 
OG RESTAURANT

PUBLIKUMSIRKULASJON

PLAN 0
KJELLER

PLAN 1
ADKOMST

PLAN 2
UTSTILLINGER

PLAN 3
KONTOR

Over til venstre et prinsippsnitt av bygningens konstruksjonsmåte. Til høyre et diagram som 
viser fordelingen av publikumsareal, personalområder og sjakter samt vertikalsirkulasjon for 
publikum, personal og infrastruktur i bygget.
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Illustrasjon fra museets nye verksted som ligger noe skjermet på bakkeplan, med egen lastesone og god kontakt til adkomstområdet. Verkstedet har robuste materialer, gode dagslys-
forhold og plass for utendørs virksomhet.  De store vinduene gjør det mulig for publikum å få inntrykk av både konserveringsarbeide og utstillingsproduksjon. 

Illustrasjon fra utstilling (varianter av verk av Marit Tingleff) der man ser en av overlyssalene og skimter åpningen ned til inngangshallen og døren ut til terrassen der utstillingen kan 
fortsette ut i det fri. Også her preges rommene av naturlige materialer og flater som lett kan tilpasses ulike utstillingsbehov.

Illustrasjon fra restauranten der man har god kontakt med omgivelsene, landskapet og bygningsmiljøet på Domkirkeodden. Restauranten har en fantastisk beliggenhet, 
lyse luftige rom i naturlige materialer og møbler i god lokal design (Fureka av Edvin Helseth).

Plan av tredje etasje med beplantet takflate, kontorer, møterom, personal-
garderober, kantine og takterrasse. Kontorene er utformet som cellekon-
torer, men kan enkelt arrangeres som gruppekontorer eller kontorland-
skap. Planløsningen gir lys og utsikt til gangareale, samtlige kontorer, 
møterom og kantine.

Plan av andre etasje med fleksible utstillingsarealer (se diagrammer plan-
sje 2), multimediarom, systue og rom for montering av utstillinger. Planløs-
ningen er ordnet slik at publikum kan gå gjennom hele utstillingen uten å 
se samme sal to ganger. To av utstillingssalene har overlys og en av salene 
har utgang til en publikumsterrasse. Åpningen ned til inngangshallen gjør 
det mulig å stille ut ekstra høye gjenstander. 

Plan av kjelleretasjen som for en stor del ligger innenfor arealet der Ham-
arstua står i dag. Kjelleren inneholder garderobe og driftsarealer samt rom 
knyttet til forvaltning av samlingene.
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AREALREGNSKAP
ID Romtype m2

1 Inngangsparti og resepsjon 309
101 Vrimleareal 220
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 57
102a Butikk 25
102b Resepsjon 20

102c Kontor 9
102d Lager 3

103 Garderobe og toaletter publikum 28
104 Personalgarderobe/WC sambruk 303 4
2 Publikumsarealer 1071
201 Utstillinger 805
202 Multimedierom 71
203 Bibliotek m/kontor 101
203a Bibliotek 93
203b Kontor 8

204 Auditorium 71
205 Systue 23
3 Restaurant 306
301 Restaurant/spisested 171
302 Kjøkken 57
302a Anretning/kassepunkt/kjøledisk 21
302b Kjøkken/oppvask 26
302c Fryserom 2,5
302d Kjølerom 2,5
302e Tørrvarelager/non-food-lager 5

303 Personalgarderobe/WC sambruk 104

308 Møterom 78
4 Kontor- og personalarealer 344
401 Kontorer 189
404 Møterom 55
405 Spiserom 55
406 Arkivrom 18
407 Serverrom/skriverrom 3
408 Garderobe/WC 24
5 Verksteder 288
501 Snekkerverksted 111
503 Sveiserom 20
504 Malerverksted 20
505 Materiallager 20
506 Montering utstilling 33
507 Lager teknisk utstyr 30
508 Garderobe/WC/dusj 39
509 Verkstedskontor 15
6 Arealer for museale samlinger 255
601 Arkiv skriftlig materiale 74
602 Ordningsrom arkiv 24
603 Fotoarkiv 103
604 Ordningsrom foto 25
605 Fotoatelier 29
7 Miljøstasjon 105
701 Søppelhåndtering 20
702 Kjølerom organisk avfall 14
703 Vaskesentral 20
704 Varemottak med innkjøringsport 51
8 Lager 140
801 Utstillingsmateriell 30
802 Materiell formidling 30
803 Butikklager 30
804 Bokmagasin 38
805 Nærlager utstilling 4
806 Nærlager auditorium 8
9 Annet 68
901 Tekniske rom 33

Pop up utstilling 35

TOTALT PROGRAMMERT AREAL NETTO 2886
TOTALT AREAL BRUTTO 3678
NETTO-BRUTTOFAKTOR 1,27
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Snitt B-B gjennom den nye museumsbygningen sett mot Storhamarlåven, vernebygget og friluftsmuseet. 
Med sitt avtrappede bygningsvolum og tilpassede gesimshøyder er den nye bygningen godt tilpasset terrenget og bygningsmiljøet.

Illustrasjon av torget og de to bygningene i mur- og treverk.  Torget følger terrenget og danner en naturlig, samlende skålform der en rekke ulike aktiviteter og arrangementer kan finne sted på det hellelagte gulvet . Tretaket langs inngangs-
fasaden danner et overdekket uterom der folk kan sitte å vente eller nyte solen og aktiviteten uten å måtte kjøpe billett eller gå i restauranten.  Uteserveringen er henvendt både mot torget og mot landskapet, her er det mulig å sitte i fred med 
utsikten eller være en del av livet på torget. Drikkefontenen ved ledens inngang til torget er en gest til pilgrimmer. Utstillingsterrassen gir publikum en fantastisk utsikt over området og landskapet og vil være ert flott sted for formidling og 
feiring. I tredje etasje er det en inntrukket sydvestvendt takterrase som har god kontakt med torget og med bussenes drop-off sone.
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Palimpsest
Mottoet henspeiler på områdets mange historiske lag 
tilbake til før-kristen tid. Storhamarlåven kan leses som 
et eksempel på palimpset i arkitekturen, der museet 
oppstår i arkitektonisk møte mellom det nye og det 
gamle. Domkirkeruinenes siste lag, et overdekken-
de glasstak omskaper ruinen til et interiør i et større 
innendørs rom.  Det nye museet skal romme områdets 
mange lag av historie, opp til vår tid.  Dette spennet 
søkes uttrykt i arkitekturen, i form, rom og materialitet.

Motto: Palimpsest

Eksteriørperspektiv sett fra Mjøsa



Situasjonsplan
1:500

Prosjektbeskrivelse
Intensjoner og overordnet grep
Intensjonen er å skape et dempet, inviterende og 
funksjonelt museumsanlegg, som svarer på den
landskapelige skalaen i området og som samtidig står i 
et arkitektonisk samspill med de kulturhistoriske 
bygningene Storhamarlåven og domkirkeruinene. 

Museumsbygningen er primært utformet med
utgangspunkt i de ulike rommenes behov for lys der 
hovedgrepet med en lukket base på bakkeplan med 
det store utstillingsrommet (Black Box) og en åpen 
etasje på taket av basen med restaurant og 
administrasjon danner den arkitektoniske rammen for 
prosjektet. Løsningen er funksjonelt avledet, men er 
samtidig inspirert av Storhamarlåvens snitt, med en 
base som utgjøres av den tidligere Erkebispeborgen 
og en lettere trekonstruksjonen, låven, på toppen av 
denne. 

Forholdet til omgivelsene, landskap 
og øvrige bygg
Konkurransetomten ligger i et betydelig kulturlandskap 
av nasjonal verdi, der domkirkeruinene vitner om 
Hamars storhetstid i middelalderen. De vakre bue-
gangene har stått i århundrer på odden ved Mjøsa og 
gitt stedet et forhistorisk sus, blant annet malt av kunst-
maler Hans Gude. Som ruin på odden leses kirken 
som et tempel, med ansporing til andre hellige steder, 
som Akropolis. Med det overdekkete glasset har kirken 
fått et fornyet tak og har kunnet reaktivere sin funksjon, 
med blant annet vielser. 

Storhamarlåven ivaretar flere historier – den opprin-
nelige middelalderborgen som stod i nær relasjon til 
domkirken og den pragmatiske låven fra 1700-tallet. 
Bygningen har beholdt sin hovedform som låve i det 
ytre og opprinnelsen som borg blir først eksponert når 
man kommer innenfor museet skapt av arkitekt Sverre 
Fehn. Låvens saltak samspiller med de eldre bygnin-
gene som ble satt ut i landskapet som en del av fri-
luftsmuseet. 

Den nye museumsbygningen er lagt så langt nord som 
mulig på tomten for å bevare landskapsrommet mel-
lom Storhamarlåven, Hamardomen og den nye byg-
ningen. Den sydlige kollen på tomten bebygges ikke 
for å beholde en åpenhet og et utsiktspunkt ned mot 
Rosenlundvika. Det landskapelige draget som løper fra 
dagens adkomsituasjon og opp mot Bispestredet og 
utsynet mot Mjøsa og Hamardomen ivaretas på denne 
måten.Den enkle hovedform og den horisontale 
linje er valgt for å skape en så nøytral ramme som 
mulig i disse omgivelsene slik at både eksisterende 
bygg og landskap ikke forstyrres nevneverdig. Derfor 
er også etasjen på taket trukket inn. Storhamarlåvens 
base/natursteinsmur viser tilbake til middelalderen og 
erkebispegården. Det nye museets base/betongmur 
er en nytolkning av denne, der den horistontale bord-
forskalingen i ulike høyder illuderer historiens mange 
lag.Museets restaurant og uteareal legges på taket, 
slik at terrenget rundt anlegget beholder sin naturlige 
og uberørte karakter.

Synergi mellom nytt museum og uteområdet og 
mellom nytt museum og eksisterende
museumsbygg
Det nye museet har en både inviterende og ledende 
vegg henvendt mot adkomsten i øst. Veggen opptrer i 
sammenheng med låvens mektige natursteinsvegg vis 
a vis - og skaper et utendørs adkomstrom som leder 
publikum opp mot utsikten over Mjøsa, til Storhamar-
låven, domkirkeruinene og friluftsmuseet. Løsningen 
søker å beholde den naturlige enkelheten på stedet 
ved å gjøre minst mulig inngrep i denne naturlige «al-
menningen».Dette minner  tilbake til tider da 
slike steder ble formet av veifarendes tråkk. 

Dekket i almenningen er sandfarget grus. Tre øyer av 
grønt med hvert sitt eiketre danner et 
adkomsttorg der publikum og ansatte fordeles til byg-
ningen – til hovedinngangen for publikum i syd og per-
sonalinngang og økonomiinngang i nord. Pilgrimsleden 
løper som før gjennom området.
 

Motto: Palimpsest
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I motsetning til den lukkede muren til låven, har det nye 
museet et bredt inviterende inngangsparti, der deler av 
utstillingens objekter som tåler lys kan fremvises i et 
monter som en del av fasaden. Tomtens naturlige kol-
ler former en landskapssilhuett med en lavere høyde 
mellom disse. Dette har inspirert til løsningen med de 
to adskilte avdelinger - en avdeling med restaurant på 
taket i syd og personalavdeling på taket i nord. Mellom 
disse oppstår takterrassen som et mellomrom som 
reflekterer åpenheten mellom kollene.

Det nye museet skal romme store rom, blant annet et 
stort fleksibelt utstillingsareal som krever store spenn. 
Dette er rom som i mange tilfeller ikke skal ha naturlig 
lys – gjerne kalt White Cubes eller Black Box. Dette 
rommet skal være mest mulig tilgjengelig for publikum 
og er derfor plassert rett ved inngangen, på bakkeplan. 
Muren har en høyde som tilkjennegir utstillingsarealets 
høyde. 

Inngangspartiet er gjennomgående og åpner seg både 
mot syd og vest. I sammenheng med 
resepsjon og butikk ligger et amfi der publikum kan 
samles før man går ut inn i utstillingsrommet  eller ut i 
området. Museets bibliotek ligger i forlengelsen av det-
te rommet, med utsyn til Mjøsa og utgang til terrasse 
på terreng. Rommet er trukket inn i bygningskroppen, 
for skjerming av sol og mulighet for utendørs terrasse 
mot Rosenlundvika. 

Bygningen er organisert med to trapp- og heiskjerner, 
en liggende til inngangspartiet for publikum i syd og en 
liggende til personalinngang og økonomigård i nord. 
Trappen i inngangspartiet fører ned til publikums-
tilgjengelig funksjoner som auditorium, multimediarom 
og garderobe/toalett og opp til restaurant, møterom og 
takterrasse. En trapp i fasaden mot syd  muliggjør en 
utvendig forbindelse til restWauranten. Trapp og heis/
vareheis i nord fører opp fra personalinngang til mu-
seets kontoravdeling, med cellekontorer, møterom og 
spiserom med utgang terrasse. Etasjen har intern for-
bindelse til kjøkken for restaurant, med forbindelse til 
vareheis. På bakkeplan ligger verksted, systue og 
diverse kontorer som har behov for dagslys. 
En økonomigård sørger for god utvendig forbindelse 
for utstillingsobjekter direkte til utstillingsareal samt 
effektiv vare- og søppelhåndtering til og fra kjøkken og 
museet. Kjellerplan rommer funksjoner, som ikke har 
behov for dagslys, som teknisk rom, lager, bokmagasin 
og arkivrom.

Gjennomførbarhet
Hele bygningen bortsett fra øverste etasje er tenkt byg-
get i plass-støpt betong.Yttervegger har doble betong-
vanger med miljøvennlig isolasjon av resirkulert glass.
Betong er synlig som overflate både inne og ute. Med 
høye krav til betongens klimaregnskap og 300cm miljø-
vennlig isolasjon vil dette gi en holdbar og miljøvennlig 
løsning (passivhus-standard).

Til dekkene er det tenkt benyttet en kombinasjon av 
plass-støpte konstruksjoner og betongelementer. 
Betongen har stor bærekapasitet, som muliggjør de 
store åpningene i fasaden. Bygningselementer som 
trapper, himlinger og faste innredninger har overflater 
kledd mednorsk kvistfri furu. Himlinger i vrimleareal, 
utstillingsrom, auditorium og medierom og bibliotek er 
åpne lamell-himlinger i tre som er malt sort. Den inn-
trukne øverste etasjen har sin egen konstruksjon som 
en kombinasjon av tre og stål.Ytterveggene består av 
en kontinuerlig glassfasade rundt hele bygget.På ytter-
siden av glassfasaden er det montert justerbare 
lameller i tre. Disse tjener som solavskjerming om 
dagen og hindrer utstråling og varmetap om natten.
Takflatene som ikke er takterrasse har overflater 
dekket med sedum. Langs bygningens fasader plantes 
det villvin (Parthenocissus Tricuspridata). Denne vil 
gjennom årenes løp dekke det meste av bygningens 
fasade og vil skifte farge og karakter gjennom 
årstidene.

Et eventuelt andre byggetrinn med tilbygg vil 
måtte innebære en omregulering, med utvidelse av 
tomteområdet nordover. På denne måten 
opprettholdes landskapsrommet mellom 
Storhamarlåven, Hamardomen og det nye 
museumsbygget.  



903

Vareheis
5m2

102

Resepsjon/
Butikk
70m2

101

Vrimleareal
200m2

101

Bibliotek
100m2

201

Utstilling
730m2

203

Kontor
19m2

205

Systue
20m2

602

Ordningr.
Arkiv
24m2

501

Snekkerverksted
115m2

509

V.kontor
15m2

704

Varemottak
51m2

904

Heis

Inngang
Personal

Heis

Åpent 
ned

Overdekket uteareal

O
v
e

rd
e

k
k
e

t 
u

te
a

re
a

l

Lager

Gard. WC

Monter

Hovedinngang

C+133.50

C+135

509

Sveiserom
20m2

Vareinngang

504

Malerverksted
20m2

604

Ordningr.
Foto
24m2

702

Kjølerom
10m2

701

Avfallsrom
20m2

703

Vaske-
sentral
20m2

508

WC

C+133.50

C+133.50

A

A

C+133.40

BB

404

Møterom
55m2

404

Spiserom
55m2

904

Heis

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
10m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

401

Kontor
8m2

302

Kjøkken
53m2

140

Kafé/restaturant
140m2

WC

WC

WC

Heis

308

Møterom
75m2

Takhage

C+138.50

Uterestaurant
Sedumdekke

C+138.50

C+139.40

C+138.50

406

Arkiv
20m2

508

Gard.WC
20m2

903

Vareheis
5m2

401

Kontor
10m2

C+139.40

Overlys

401

Kontor
8m2

407

Server
3m2

WC

A

A

BB

703

Gaderober/
dusj/toaletter
ansatte.
80m2

903

Vareheis
5m2

904

Heis

803

Butikklager
30m2

801

Utstillingsmateriell
30m2

802

Materiell formidling
30m2

804

Bokmagasin
30m2

507

Teknisk utstyr
30m2

506

Montering utstilling
30m2

WC

WC

103

Gard./toaletter
92m2

204

Auditorium
137m2
100 plasser

604

Fotoatelier
30m2

505

Materiallager
28m2

604

Fotoarkiv
100m2

601

Arkiv skriftelig materiale
75m2

901

Teknisk rom
190m2

904

Heis

202

Mutimediarom
75m2

A

A

C+128.7

C+128.7

BB

Plan  1:200
Kjelleretg.

Plan 1:200
1. etg.

Plan 1:200
2. etg.

Motto: Palimpsest

Romplan for nytt museumsbygg

Rom ID Romtype Total kvm Areal kvm programmerte Areal kvm prosjekterte
1 Inngangsparti og resepsjon 200

101 Vrimleareal 150 200
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 50 70
103 Garderobe og toaletter publ. 71
104 Toalett/garderobe personal 25

2 Publikumsarealer 1005
201 Utstillinger, faste og temporære 735 730
202 Multimedierom 75 75
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 119
204 Auditorium 75, 100 pers. 137
205 Systue 20 20

3 Restaurant 270
301 Restaurant/spisested 140 140
302 Kjøkken 55 55
303 Personalgarderobe/WC/kontor
308 Møterom 75 75

4 Kontor - og personalarealer 305
401 Kontorer 175 164
404 Møterom 55 55
405 Spiserom m/tekjøkken 55 55
406 Arkivrom 20 20
407 Serverrom/skriverrom 3
408 Garderobe/WC 20

5 Verksteder 250
501 Snekkerverksted 115 115
503 Sveiserom 20 20
504 Maleverksted 20 20
505 Materiallager 20 20
506 Montering utstilling 30 30
507 Lager teknisk utstyr 30 30
508 Garderobe/WC/dusj 88
509 Verkstedkontor 15 15

6 Arealer for museale samlinger 255
601 Arkiv skriftlig materiale 75 75
602 Ordningsrom arkiv 25 25
603 Fotoarkiv 100 100
604 Ordningsrom foto 25 20
605 Fotoatelier 30 30

7 Miljøstasjon 100
701 Søppelhåndtering 20 20
702 Kjølerom organisk avfall 10 10
703 Vaskesentral m/vaskemasiner og gulvvaskemaskin 20
704 Varemottak med innkjøringsport 50 51

8 Lager 120
801 Utstillingsmateriell 30 30
802 Materiell formidling 30 30
803 Butikklager 30 30
804 Bokmagasin 30 30

9 Annet
901 Tekniske rom 215
902 Personalheis 6
903 Vareheis 5

Sum 2505 3049

Arealene er nettotall. 

Volumoppgave (innenfor yttervegger) 

Kjeller: 6000m3 
1.etasje (inngangsplan): 6920 m3 
2.etasje: 2055m3 
 



Eksteriørperspektiv sett fra Storhamarlåven i retning nord

Motto: Palimpsest

Interiørperspektiv sett fra inngangen med utsikt mot Mjøsa



Motto: Palimpsest

Interiørperspektiv sett fra biblioteket med utsikt mot Hamardomen og Mjøsa
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N365/365 Bygning

Det programmatiske sammendraget er en krevende ligning.
Men først og fremst bør bygningsmasse og arkitektonisk element samsvare 
godt med Anno Museum Domkirkeodden, og møte et helt landskapsarrange-
ment som er det første møte på besøket av hele stedet. Kommer du fra park-
eringen, kommer du til en treramme som minner om den revne inngangen, 
fungerer som en port, viser informasjon, men samtidig får du full utsikt mot 
toppen av platået.
Da er den nye bygningen i samsvar med stedet, med en mineralsk kalkbunn 
og lettere trekonstruksjon under skråtaket. Et flatt tak her fungerer ikke , og 
det er heller ikke best i klimadesign. Takoverhengene synes  jeg er vakre og 
beskytter bedre mot regn og snø. Vinkelen på 17 grader er optimal for å passe 
i toppetasjen.
Dette  tilpasser seg naturlig til bygningsskalaen, og gir en sjenerøs utsikt. Det 
er tilfeldigvis mer monumentalt ved inngangen og auditoriet uten å stoppe 
linjen I bygget.
Topografien fører til direkte tilgang ikke er mulig for alle, derfor ønsker lang 
trepromenade på 5% maks alle velkommen. Den følger  pilegrimstien mate-
rialisert i grov brostein. Torget er en sirkel med gravert solkalender. Sirkelen 
danner en passende ramme for samlinger. Opp bakken er det et mindre torg 
for piknikpauser.

Topografien og den begrensede regulatoriske høyden fører til at gulvene er 
på delt nivå, da det er omtrent 2,5 m forskjell mellom fronten og baksiden. 
Splitnivåsystemet hjelper også til å få en mykere overgang mellom nivåene 
for publikumsopplevelsen. Lastesonen definerer hvor bygningen stopper. En 
sirkel med 24 m diameter ble er tegnet på baksiden av tomten, som også 
åpner fremtidige muligheter for å utvide bygningen. Da var utfordringen å 
passé plassere alt uten å passere den grensen. En måte å redusere energitap 
er å gjøre bygningens fortavtrykk så lite som mulig.

En måte å skape “i det minste” en passiv bygning, er å pakke godt inn et kom-
pakt volum, unngå skarpe vinkler på grunn av vinden osv.
På dette stadiet er det ikke snakk om tillegg og teknologier, bekymringen han-
dler om modellering, materialene og eksponeringen for solforsterkninger / 
energitap.
En lysbrønn i midten, atrium / restaurantterrasse / tak på toppen av perso-
nalet, er en måte å nå dagslyskrav for alle rommene som trenger det, samtidig 
som det ytre skallet er ganske hermetisk og isolert.
Et sentralt lys er mer nedtonet, men det utstråler fra hjertet, ikke periferien, 
og når derfor ut til flere rom for mindre glass, og tegner lysstråler som krysser 
hele tiden for å få en livlig atmosfære.
Det er også et klassisk trekk ved bioklimatiske bygninger for å kontrollere luft-
strømmen naturlig.
Atriene er faktisk ikke en preferanse i passiv bolig, men passiv bolig er et 
skritt i riktig retning, og nå går vi videre til i retning “powerhouse” -bygging. 
Muligheten for fin datadrevet kontroll åpner nye muligheter, gjør noen ganger 
nye bruksområder av gamle ideer og materialer mulig igjen, på innovative 
måter. Når det gjelder oppvarming, kan datadrevet kontroll virkelig bidra til å 
minimere oppvarming med for eksempel infrarød oppvarming lokalt. 

1

The quick brown fox jumps over the lazy dog - 
Acumin Pro SemiCondensed Medium 14.1

The quick brown fox jumps over the lazy 
dog - Acumin Pro Black 14.1
The quick brown fox jumps over the 
lazy dog - Acumin Pro Black 14.1
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401.b 17.9 kvm 408.a 9.6 kvm
Garderobe
WC

Garderobe
WC

Tekniske rom
901.a 105 kvm

17.4 kvm17.4 kvm

140.15+

137.26+

132.5+

Montering 
utstillingVaremottakVaskesentral

Bokmagasin
Tekniske rom

Butikklager

Utstillingsmateriell

Gangen
Kontorer

Personalgarderobe/
kontor

Kjøkken

142.5+

145.5+

Tekniske rom

Butikklager

202 79.6 kvm

161.3 kvm201.a

Montering 
utstilling

8 personer902134 kvm101

Materiallager

29.2 kvm

102.c 60420.2 kvm

102.a 29.8 kvm

205

508.a508.c 508.b 17.4 kvm 11 kvm17.4 kvm

20.5 kvm 504 21.2 kvm

507 30.7 kvm509

5.3 x 3 m23.6 kvm

703 19.2 kvm

16.4 kvm701

10.1 kvm

50.1 kvm

10 kvm702203 26.4 kvm602

37.2 kvm

18.4 kvm

36.6 kvm 9.6 kvm103.e 103.d103.a

103.b

501

27.2 kvm

115.4 kvm

Lager

Multimedierom

PersonalheisVrimleareal 

Resepsjon

Kontor
met lager

Ordningsrom
foto

Butikk

Systue

Garderobe
WC
dusj

Garderobe
WC
dusj

Sveiserom

Lager teknisk utstyr Verkstedkontor

Vareheis

Vaskesentral

Søppelhåndtering

Gangen

Varemottak

Kjølerom
organisk avfall

Bibliotek Ordningsrom arkiv

Garderobe Gangen

WC

SnekkerverkstedWC
5.8 kvm

29.6 kvm
Montering 
utstilling

28.6 kvm505
Materiallager

132.5+134.88+

132.5+

132.5+ 132.5+

134.88+

134.88+

132.5+

132.48+132.48+

132.5+

408.c 408.b

Takterrasse

WC Serverrom

Gangen

Gangen

Personalgarderobe/
kontor

Patio

Utstillinger

Utstillinger

Gangen

Atrium

Bibliotek

Butikk Vrimleareal 

128.08+

137.26+

132.5+

134.88

130.46

128.08+

137.26+

132.5+

132.48+

140.15+140.15+

Gangen

134.86+

Område for utvidelse= 708 kvm

904

904

134.88+

904

904

132.5+

137.26+

128.08+

132.5+

137.26+

506

128.08+

140.15+

140.15+

WC

140.15+

140.15+

128.08+

Atrium

137.26+

132.5+

137.26+

132.5+

128.08+

137.26+

132.5+

Gangen

128.08+

130.46

134.88

Maleverksted

128.08+

137.26+

132.5+

Garderobe
WC
dusj

130.46

134.88

134.88

130.46

MøteromTakterrasse

Møterom

Utstillinger

Utstillinger

Utstillinger

Utstillinger

24.2 kvm

Utstillinger

Systue

Fotoarkiv

103.c

Arkiv skriftlig materiale

Bibliotek

Montering 
utstilling

Snekkerverksted

VaremottakVaskesentral

Bokmagasin

201.d

Gangen
Tekniske rom

Butikklager

101.3 kvm

Utstillingsmateriell

Gangen
Kontorer

704

Personalgarderobe/
kontor

Kjøkken

Tekniske rom

Restaurant

Patio

Gangen

Kontorer

903

Garderobe
WC

MaleverkstedLager 
teknisk 
utstyr

28.3 kvm

Gang met 
bod

Garderobe
WC
dusj

Gangen

503

Restaurant

Atrium

Kontorer

Gangen

Gangen

Ordningsrom
foto

Sveiserom

27.2 kvm

Lager 
teknisk 
utstyr

Tekniske rom

Vrimleareal 

26.9 kvm

Resepsjon

142.5+

145.5+

102.b

142.5+

145.5+

142.5+

145.5+

142.5+

145.5+

Lager 
teknisk 
utstyr

Maleverksted

Garderobe
WC

Gangen

Kontorer

10.9 kvm

Garderobe
WC
dusj

Gang met 
bod

Arkiv skriftlig materiale

Tekniske rom

Bibliotek

Restaurant

Gangen

Ordningsrom
foto

Lager 
teknisk 
utstyr

Sveiserom

Tekniske rom

Gangen

Utstillinger

Fotoarkiv

Systue

Snekkerverksted

Restaurant

Utstillinger

Utstillinger

128.08+

Utstillinger

MøteromTakterrasse

Møterom

AuditoriumGangenRestaurant

Garderobe
WC

Kjøkken

Vrimleareal Utstillinger

Kontorer

SystueBibliotekOrdningsrom arkiv

60.3 kvm

GangenVaremottak

Personalheis

Multimedierom

Arkiv skriftlig materiale FotoarkivGangen

Gangen

Materiell 
formidling

UtstillingerUtstillinger

137.26+

132.5+

137.26+

128.08+

132.5+

145.5+

142.5+

Resepsjon Vrimleareal 

130.46

134.88

140.15+

Gangen

128.08+

137.26+

132.5+

Lager 
teknisk 
utstyr

145.5+

142.5+

145.5+

142.5+

142.5+Gangen

Kontorer

Atrium

GangenPatio

134.88

132.5+

130.46

132.5+

137.26+

Systue

128.08+

134.88

130.46

Kontorer

128.08+

132.5+

137.26+

128.08+

132.5+

137.26+

140.15+

904

140.15+

128.08+

137.26+

137.26+

132.5+

Tekniske rom

Butikklager

130.46

Montering 
utstilling

Materiallager

Takterrasse

WC Serverrom

Gangen

Gangen

Resepsjon

Personalgarderobe/
kontor

Patio

Utstillinger

Fotoarkiv

Utstillinger

Gangen

Atrium

Kjøkken

Bibliotek

Butikk Vrimleareal 

128.08+

137.26+

132.5+

134.88

Bibliotek

130.46

128.08+

137.26+

Vrimleareal 

132.5+

140.15+140.15+

132.5+

904

904

201.b

201.c
Utstillinger

200.7 kvm 128.08+

308

803 38.7 kvm
Butikklager

301.a

409.4 kvm

Fotoarkiv

Arkiv skriftlig materiale

4.1 kvm

Utstillinger

Tekniske rom

Utstillingsmateriell

Materiell 
formidling

BokmagasinFotoatelier

Gangen

406

Gangen

128.08+

128.08+

17.1 kvm

130.46+

130.46+

130.46+

20.9 kvm

128.08+

202.4 kvm

38.7 kvm

46.7 kvm

17.4 kvm

604 28.9 kvm

39 kvm

804 28.9 kvm 31 kvm

31.3 kvm

802

801

901.a

Anretning

601 75.3 kvm

101 kvm603

904

904904

Fryserom

904

Kjøkken

Utsikt utenfor

Utsikt utenfor

132.5+

5. Terrengutflating 6. Arkitektoniske trekk

Sørfasade 1:250, 
arkitektonisk tegning og energistrømningsresultat 
(kW, årlig)

Vestfasade 1:250, 
arkitektonisk tegning og energistrømningsresultat 
(kW,årlig)

Tak, 1:250 energistrømningsresultat (kW, årlig)

RESERVED FOR COLOUR CHART SCALE

Bygningsdata og parametere som 
brukes til energimodellering:
Volum bak skallet = .... m3
Gulvflater bak skall = ... m2

U verdi yttervegg = 0.15  W/(m2 K)
U verdi gulv = 0.15  W/(m2 K)
U verdi tak = 0.13 W/(m2 K)
U verdi vindu = 0.8 W/(m2 K)
U verdi Bygningsfundamentplater = 
0.15  W/(m2 K)
U verdi kjellervegg = 0.15  W/(m2 K)

-2 = 130.46

-1 = 132.5

0 = 134.88

+2 = 140.15

3. Frigjøring av moduler

V2

G2

G1

T1

4. Organisering av nivåer for tilgang

Lekestatir

Lekestatir

Offentlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

Personale-og service

brettet ut vegger og gulv fra lysbronn, 1:250, energistrømningsresultat (kW, årlig)

Offentlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

Personale-og service

Inngang for fotgjengere fra parkering på den andre siden av veien

Inngang for kjøretøy

Offentlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

Utstilling

Personale-og service

publikumsinngang

personalinngang

Bygningsfundamentplater, 1:250 
energistrømningsresultat (kWh, årlig)

Nordfasade 1:250,
arkitektonisk tegning og energistrømningsresultat 
(kW, årlig)

Østfasade 1:250, 
arkitektonisk tegning og energistrømningsresultat 
(kW, årlig)

Snitt C, 1:200

Snitt B, 1:200

Snitt A, 1:200

AC B

Andre planløsning [140.15] 1:200

Kjellerplan [128.08 & 130.46] 1:200

Første planløsning [137.26], 1:200

Sykler og motorsykler parkering

Kiss and ride drop-off

Bus drop-off

Service og levering

piknikbord

Pilegrimsleden

Brosteiner 
støpt i 
veiasfalt

Lengdesnitt 1:200

Brosteiner 
støpt i 
veiasfalt

Porøst fortau 
med gress

Zipline

treportal med 
informasjonsta
vler

Benk

Benk

Benk

Lys: Bega drive-on wall washer

lett pullert Flos casting, høyde 700 mm

lett pullert Flos casting, høyde 250 mm

Lysstolpe med interaktive funksjoner og wifi (Bega), lys fra begge sider

Utstilling

Lysstolpe med interaktive funksjoner og wifi (Bega)

Søppelkasser (sett med to)

Trafikkområde

Utstilling

Promenade tilpasset rullestoler (skråningen <5%), treflater, tretrap

Harde overflater, stein

Vegetasjon

Steinsti

Plan i første etasje [132.5 & 134.88], og landskapsarbeid 1:200

Uterom og vinterhageUterom og vinterhage

V1

40%

+4x4m

grunnplan 1:500

+1 = 137.26

1. Eksempel på maksimalt reguleringsvolum 2. Kompakt alternativ form

=145.5+

-3 = 128.08

=145.5+
=132.5+

30°
17°

< 132.5+

Inngang

Reserve for 
fremtidig 
utvidelse

134.88+

Lysbrønn

vareheis

134.88+

132.5+

17 - Foundations piles

0.13

0.18

0.25

0.35

0.5 (to do)

Hairline

0.05

0.2

0.15

0.3

238

90

Readable

Readable

Readable

Readable

Readable

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 1.8

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 1.8
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 1.8The quick brown fox jumps...

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 2.5
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 2.5

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 2.5

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 5
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 5
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 5

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 3.6
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 3.6

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 1.8

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 1.8
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 1.8

99 - To demolish

OVERRIDE PROCESS

1. import the old file in this, or the other way around, keeping the blocks definitions of this leading.
2.run the layer/style override definition
3.save, select blocks of this files and copy-paste in a new file.
4.run the style+new block generation definition in the new file.
5.select the bunch of new fresh blocks and copy in the origininal file, asking to overwrite existing definitions.
6. delete the copied shit, purge and there you go.

63 - Lighting

64 - Communication

65 - Security

67 - Building management

68 - Assets management

53 - Liquid supply

54 - Gas

55.9 - Cooling

56.9 - Heating

57 - Air

41 - External wall finishes

61 - Electrical

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 14.1
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 14.1
The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro SemiCondensed Medium 14.1

139.72+

140.52 +

47 - roofs finishes

97 - To re-use at 
different place

90.2 - Structures in 
external works

90.4 - Ground surface 
treatment in external works

90.3 - Fences and 
enclosures in external works

90.41 - Hard surfaces in 
external works

90.42 -  Soft surfaces in 
external works

90.43 -  Water surfaces in 
external works

90.5 -  Piped services in 
external works 

90.7 -  Fittings in external 
works

90.6 -  electrical services in 
external works 

90.8 -  Special landscaping 
in external works

00 - Site, project, building 
systems

75 - Cleaning and 
maintenance

45 - ceilings

44 - stairs and ramps 
finishes

28 - building frames - LOAD 
BEARING STUFF

60 - Services, cabling 
com lights

MATERIALS, HATCHES [3,7]Datum, view [6,7]FUNCTIONS [1]

70 - Fittings

71 - Circulation

72 - Rest and work

73 - Culinary

DRAWINGS ABOVE

74 - Sanitary

76 - Storage

82 - Loose, Rest and work

83 - Loose, Culinary

84 - Loose, Sanitary

86 - Loose, Storage

90 - Terrain

53.2 - Hot water

22 - internal walls

23 - floors

30 - Secondary

66 - Transports, lifts

31 - External openings

32 - Internal openings

33 - Floors openings

61.1 - Electrical pv

34 - Handrails, balustrades

40 - Finishes

42 - Internal wall finishes

43 - Floor finishes

24 - stairs and ramps

27 - roofs 37 - roofs openings

The quick brown fox jumps over the lazy dog - Acumin Pro Black 3.6

38 - other secondary

52 - Waste

35 - Hardware

The quick brown fox jumps...

90.13 - Drainage

90.0 - Topography

11.2 - water

The quick...

13 - Floor beds

16 - Foundations

10 - Site boundary

11 - Ground 98 - Existing to maintain

20 - Primary

48 - other Finishes

NOT USED

81 - Loose, circulation

144.28 +

141.66+

0.7

137.26+

140.15+

140.44+

0.09

145.50+

17°

17°

21 - external walls

85 - Loose, Cleaning

80 - Loose furniture and 
equipment

50 - Services, pipes and 
ducts

0.9

Colours, diagrams [5]

LIBRARY

91
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91

67
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0

3901
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28525
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83

9

2640

25 m50

25 m50
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50 m20 m0

25 m50
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90
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70
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60
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20
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Foyer

Delivery
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7

8

5

4

3

2

1

8

6

7

5

4

7

3

6

2

7

1

904

904

904

Gangen

10.9 kvm

202 79.6 kvm

161.3 kvm

8 personer902134 kvm

102.b 29.2 kvm

102.c 26.9 kvm20.2 kvm

102.a 29.8 kvm

27.2 kvm205

508.a508.b 17.4 kvm 11 kvm

503 20.5 kvm 504

28.3 kvm507 30.7 kvm509

903 5.3 x 3 m23.6 kvm

19.2 kvm

16.4 kvm701 704 50.1 kvm

10 kvm101.3 kvm203 26.4 kvm602

201.d 37.2 kvm

18.4 kvm

9.6 kvm103.e 103.d103.a

103.c103.b

501

27.2 kvm 24.2 kvm

115.4 kvm

Lager

Multimedierom

Utstillinger

PersonalheisVrimleareal 

Resepsjon

36.6 kvm

Kontor
met lager

Ordningsrom
foto

Butikk

Systue

Garderobe
WC
dusj

Garderobe
WC
dusj

Garderobe
WC
dusj

702

Sveiserom Maleverksted

Lager teknisk utstyr

10.1 kvm

Verkstedkontor

VareheisGangen

703
Vaskesentral

Søppelhåndtering

Gangen

Varemottak

Kjølerom
organisk avfall

Bibliotek Ordningsrom arkiv

21.2 kvm

Atrium

Garderobe Gangen

17.4 kvm

WCWC

Snekkerverksted

508.c

WC
5.8 kvm

506 29.6 kvm
Montering 
utstilling

28.6 kvm505

604

Materiallager

132.5+134.88+

101

134.88+

132.5+

132.5+

201.a

132.5+

134.86+

134.88+

134.88+

132.5+

132.48+

132.48+

904

132.48+

132.5+

Utstilling

Pilegrimsleden

Brosteiner 
støpt i 
veiasfalt

Brosteiner 
støpt i 
veiasfalt

Zipline

treportal med 
informasjonsta
vler

Personale-og service

Benk

Benk

Benk

Lys: Bega drive-on wall washer

lett pullert Flos casting, høyde 700 mm

lett pullert Flos casting, høyde 250 mm

Lysstolpe med interaktive funksjoner og wifi (Bega), lys fra begge sider

publikumsinngang

Lysstolpe med interaktive funksjoner og wifi (Bega)

Søppelkasser (sett med to)

Inngang for fotgjengere fra parkering på den andre siden av veien

personalinngang

Trafikkområde

Lekestatir

Promenade tilpasset rullestoler (skråningen <5%), treflater, tretrap

Harde overflater, stein

Sykler og motorsykler parkering

Vegetasjon

Inngang for kjøretøy

Kiss and ride drop-o�

Steinsti

Bus drop-o�

Porøst fortau 
med gress

Service og levering

Lekestatir

Plan i første etasje [132.5 & 134.88], og landskapsarbeid 1:200

piknikbord

Uterom og vinterhage

O�entlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

N

134.86+

134.4+

132.56+

133.02+

13
3.

45
+

13
2.5

+

132.48+

131+

132+

132.5+

132.56+

134 +

133.48+

133.94+

2
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904

904

201.c
Utstillinger

200.7 kvm 128.08+

803 38.7 kvm
Butikklager

Fotoarkiv

Arkiv skriftlig materiale

Utstillinger

Utstillingsmateriell

Materiell 
formidling

Bokmagasin

Gangen

Gangen

128.08+

128.08+

130.46+

130.46+

130.46+

202.4 kvm

38.7 kvm

46.7 kvm

604 28.9 kvm 804 31 kvm802

801

901.a

601 75.3 kvm

101 kvm

904
Takterrasse

140.15+

Gangen
61.3 kvm77.3 kvm

404 88.8 kvm
Møterom

405 60.3 kvm
Spiserom 
m/tekjøkken

401.b
Kontorer

408.a 9.6 kvm
Garderobe
WC

Garderobe
WC

Tekniske rom
105 kvm

17.4 kvm17.4 kvm

904

904904904

Kjøkken

408.c 408.b

Kjølerom

Fryserom

901.a

Non-food-lager
Tørrvarelager

Oppvask

Garderobe
WC

Grovoppvask

Varmtkjøkken

Kaldtkjøkken

17.9 kvm

Grovkjøkken
Anretning

302 56.9 kvm

166 kvm

31.3 kvm

152.9 kvm

409301.b
Patio

39 kvm

140.15+

134.88+

137.26+

134.88+

603

134.88+

137.26+

137.26+

137.26+

20.9 kvm
Gangen

401.a

28.9 kvm

Kontorer

17.1 kvm 22.1 kvm

17.4 kvm

GangenGangen

406

128.08+

Arkivrom
21.7 kvm

Serverrom
407.b 9.3 kvm

303.b
WC

Fotoatelier

4.1 kvm

303.a
Personalgarderobe/
kontor

Tekniske rom

Restaurant
301.a

301.c

409.4 kvm

WC
12 kvm

308 75 kvm
Møterom

49.4 kvm
Gangen

201.b

111 kvm204
Auditorium

Personale-og service

O�entlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

Andre planløsning [140.15] 1:200

Kjellerplan [128.08 & 130.46] 1:200

Første planløsning [137.26], 1:200

Uterom og vinterhage

Utstilling

N

25 m50

NNyyee  DDoommkkiirrkkeeooddddeenn  
RRoommppllaann  ffoorr  nnyytttt  mmuusseeuummssbbyygggg

RRoomm  IIDD RRoommttyyppee AArreeaall  kkvvmm  

pprrooggrraammmmeerrttee

UUnnddeerr  bbaakkkkeenn TTaakkhhøøyyddee AArreeaall  kkvvmm  pprroossjjeekktteerrttee GGuullvv

1 IInnnnggaannggssppaarrttii  oogg  rreesseeppssjjoonn

101 Vrimleareal 150 4,87 134 0

102.a Buttik 4,87 29,8 0

102 Resepsjon/kontor/lager 50 4,87 49,4 0

103 Garderobe og toaletter publ. Ordinær 103,4 0

104 Toalett/garderobe personal Ordinær delt med verkstedstoaletter 0

2 PPuubblliikkuummssaarreeaalleerr

201 Utstillinger, faste og temporære 735 x 4,36 & 4,02 771,4 -1,-2,-3

202 Multimedierom 75 x 4,36 79,6 -1

203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 x 4,36 101,3 -1

204 Auditorium 75, 100 pers. >4,11 111 +1

205 Systue 20 x 4,36 27,2 -1

201.d Atrium x >11,5 37,2 -1

3 RReessttaauurraanntt >4,11

301.a Restaurant/spisested 140 >4,11 152,9 +1

301.b Patio ∞ 39 +1

301.c WC restaurant >4,11 12 +1

302 Kjøkken 55 >4,11 56,9 +1

303 Personalgarderobe/WC/kontor 2,61 35,4 +1

308 Møterom 75 >4,11 75 +1

4 KKoonnttoorr  --  oogg  ppeerrssoonnaallaarreeaalleerr

401 Kontorer 175 >2,35 183,9 +1,+2

404 Møterom 55 >2,35 88,8 +2

405 Spiserom m/tekjøkken 55 >2,35 60,3 +2

406 Arkivrom 20 2,61 21,7 +1

407 Serverrom/skriverrom 2,61 9,3 +1

408 Garderobe/WC >2,35 44,4 +2

409 Takterrasse ∞ 77,3 +2

5 VVeerrkksstteeddeerr

501 Snekkerverksted 115 4,36 115,4 -1

503 Sveiserom 20 4,36 20,5 -1

504 Maleverksted 20 4,36 21,2 -1

505 Materiallager 20 4,36 28,6 -1

506 Montering utstilling 30 4,36 29,6 -1

507 Lager teknisk utstyr 30 4,36 30,9 -1

508 Garderobe/WC/dusj 4,87 45,8 0

509 Verkstedkontor 15 4,36 30,7 -1

6 AArreeaalleerr  ffoorr  mmuusseeaallee  ssaammlliinnggeerr

601 Arkiv skriftlig materiale 75 x 4,02 75,3 -2

602 Ordningsrom arkiv 25 4,36 26,4 -1

603 Fotoarkiv 100 x 4,02 101 -2

604 Ordningsrom foto 25 4,87 26,9 0

605 Fotoatelier 30 30 4

7 MMiilljjøøssttaassjjoonn

701 Søppelhåndtering 20 4,36 16,4 -1

702 Kjølerom organisk avfall 10 4,36 10 -1

703 Vaskesentral m/vaskemasiner og gulvvaskemaskin20 4,36 19,2 -1

704 Varemottak med innkjøringsport 50 4,36 50,1 -1

8 LLaaggeerr

801 Utstillingsmateriell 30 x 4,02 38,7 -3

802 Materiell formidling 30 x 4,02 31 -3

803 Butikklager 30 x 4,02 38,7 -3

804 Bokmagasin 30 x 4,02 28,9 -3

9 AAnnnneett

901 Tekniske rom (x) 4,02 & >2,35 307,4 -3,2

902 Personalheis 3,25 -3,-2,-1,0,1

903 Vareheis 15,9 -3,-2,-1,0,1,2

904 Gangen 297,9 -3,-2,-1,0,1

Sum 205 3710,95

Under bakken 1221

Utenfor 116,3

Sum - Under bakken - Utenfor 2373,65

3

-3 = 128.08

-2 = 130.46

0 = 134.88

+1 = 137.26

-1 = 132.5

+2 = 140.15
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Lager 
teknisk 
utstyr

Maleverksted

Gangen

Kontorer
Garderobe
WC
dusj

Arkiv skriftlig materiale

Bibliotek

Restaurant

Gangen

Ordningsrom
foto

Lager 
teknisk 
utstyr

Sveiserom

Utstillinger

Fotoarkiv

Systue

Utstillinger

Utstillinger

Utstillinger

Takterrasse

Møterom

AuditoriumGangenRestaurantKjøkken

Vrimleareal SystueBibliotekOrdningsrom arkivVaremottak

Personalheis

Multimedierom

FotoarkivGangenMateriell 
formidling

UtstillingerUtstillinger

132.5+

137.26+

128.08+

145.5+

142.5+

Resepsjon Vrimleareal 

130.46

Arkiv skriftlig materiale

134.88

140.15+

128.08+

Gangen

137.26+

132.5+

145.5+

Utstillinger

142.5+

145.5+

142.5+Gangen

Kontorer

Atrium

Gangen

Møterom

Patio

134.88

130.46

Restaurant

132.5+

137.26+

128.08+

Tekniske rom

134.88

130.46

128.08+

132.5+

137.26+

128.08+

132.5+

Gang met 
bod

137.26+

140.15+

140.15+

Garderobe
WC

128.08+

137.26+

132.5+

V1

O�entlig område tilgjengelig utenfor utstillingsområdet

Lengdesnitt 1:200

Utstilling

Snitt C, 1:200

Snitt B, 1:200

Snitt A, 1:200

AC B

V2

G2

T1

Personale-og service

G1

25 m50

5

G2T1V1 & V2 G1
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Vestfasade 1:250 Sørfasade 1:250

Nordfasade 1:250Østfasade 1:250

0 5 25 m

N

6


