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Inledning

Byggnadsminnet Skraddartorp dgs av Grythyttans hembygdsforening. Ar
2021 beviljades fastighetsagaren bidrag till vardefulla kulturmiljoer pa
bemyndigande om att erhalla bidrag 2022. Skraddartorp férklarades som
byggnadsminne 2011.

Till gdrden hor en loge kladd med panel som under aren blivit rotskadad i
nederkant pd norra sidan. Det finns dven en liten tillbyggnad pa 6stra gaveln
forsedd med tegeltak som var i mycket daligt skick. Ar 2021 pabérjades
arbetena med att dtgiarda panelen och taket genom bemyndigande fran
Lansstyrelsen. Arbetet har f6ljts av antikvarisk medverkande pa Orebro lidns
museum.

Administrativa atgarder
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Historik

Skraddartorp ar en av lanets bast bevarade bergsmansgardar och ar kiand
sedan 1640 talet. Den brukades av samma slakt i elva generationer innan den
siste dgaren Viktor Olsson, testamenterade garden till Grythyttans
hembygdsférening ar 1968.

Garden bestar av en fyrlangad gard, ett byggnadsskick som forr var vanligt i
Bergslagen. I dag finns fa gardar med denna struktur kvar. Byggnaderna pa
garden ar framst fran 1700 och 1800-talen och speglar livet och
verksamheten pa garden. Byggnaderna bestar av mangard, med malningar
daterade till ar 1727, stall, drangstuga, stall, bryggstuga, ladugard, loge m fl.
Har finns ocksa en loftbod som flyttats hit under 1900-talets andra halft. Till
garden horde ocksa en gruva samt andelar i Finnhyttans masugn och
hammare.

Bergsbruket var l6nsamt och bergsmannen hade mojlighet att bygga sig
statliga och pakostade bostader, sa kallade bergsmansgardar. Bergsmannen
hade kontakter med omvarlden samt pengar och var manga ganger tidiga
med nymodigheter. Mdnga bergsmansgardar rodfargades t ex tidigare an
bostdderna i jordbruksbygder. Ett sarpraglat och karakteristiskt
byggnadselement for bergsmansgardarna ar de gjutna skorstenarna, manga
ganger kronta av en tillika gjuten krona.

Portlidret in till gardstunet.



Bakgrund

Den har aktuella logen bestar av en lang langa tackt av ett lertegelklatt
sadeltak. Fasaderna ar panelklddda med panel av varierat slag men bestar
egentligen av tva separat timrade byggnader som ligger tatt intill varandra
under ett och samma tak. De timrade delarna har bestatt av torkria och
troskloge med tva rum. Under samma tak finns i véster, pa gaveln, en
stolpverkskonstruktion. Aven p4 ostra gaveln finns en
stolpverkskonstruktion, men lagre dn den 6vriga langan samt med ett
lertegelklatt pulpettak. Pa baksidan av trosklogsdelen finns antydan till en
stensatt troskvandring.

Under 2021 planerades, pa bemyndigande fran lansstyrelsen om bidrag ar
2022, att atgarda panelen, pa norra sidan av logen samt att 1agga om taket pa
den lagre, 6stra delen med pulpettak.

Logens sodra fasader med den lilla tillbyggnaden med pulpettak till vanster i bild.
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Utforda atgarder
Taket pa ostra lilla tillbyggnaden
TR ' pe g = emammgy. - Taket bestod av
b tvakupigt lertegel
som var kraftigt
mossbevaxt. Teglet
var i daligt skick och
frostskadat.
Vindskivor och
takfotsbrador var
rotskadade. Under
tegelpannorna lag ett
sinuskorrugerat
undertak av kraftig
armerad papp med
ndgot gummerad
struktur/kansla.

Undersidan pa
underlagstaket,
inne i boden var
rod. P4 ovansidan,
under teglet, hade
pappen vittrat sa
pass att den var
svart. Den hade
spikats fast i
underliggande
asar vilket lett till
att undertaket
hade vissa hal. : y

Stréldkten var i Under arbetets gang, teglet har plockats av.

gott skick och

sparades.

Barlakten var till stor del rotskadad. Nuvarande undertak och strolakt,
bibeholls, ny diffusionsdppen undelagsduk, lades ovanpa samt
kompletterades med ny stro- och barlakt. Begagnat tvakupigt lertegel, lades.
Nya vindskivor och takfotsbrador, lika befintliga monterades. De
behandlades med falurédfarg, den ljusa kuléren.




Undertaket.

Lilla tillbyggnaden i 6ster efter atgarder. Nytt taktegel, ny panel och nya vindskivor
och takfotsbrada. Aven logdelen fick nya vindskivor.



Panel

Loglangans fasader ar panelklddda. De var, pa delar av norra sidan och pa
oOstra gaveln i mycket daligt skick. Panelen varierade nagot i sitt utférande. Pa
den lilla tillbyggnaden i 6ster bestod den, pa dstra gaveln, av slit panel av
varierad bredd. Pa lilla tillbyggnadens norra sida, av en lockpanel av varierad
bredd och med vankanter, samt med bakar som lock. Pa logens norra sida, pa
de timrade delarna, bestod panelen av lockpanel, relativt smal och enligt
muntlig uppgift fran hembygdsféreningen, troligtvis fran 1960-talet. Langst
vasterut bestod panelen pa norra sidan av lockpanel av varierande bredd.

Vid dessa arbeten var tanken att se 6ver panelen pa den lilla tillbyggnadens
Ostra och norra sida samt nedre delen av panelen pa norra sidan av
loglangan. Det fanns relativt mycket vaxtlighet ndra inpa fasaderna i norr och
oOster. Vaxtligheten gravdes bort och marken planades sa att den lutar fran
fasaderna.

Panelen pa norra sidan av logen. Marken har planats ut och vaxtligheten tagits bort.
Nedre delen av panelen har ocksa tagits bort.

Det visade sig vid en besiktning att panelen pa den lilla tillbyggnadens norra
och ostra sida var i sa daligt skick att den inte gick att spara. Det visade sig
ocksa att stolpen i norddstra hornet var rotskadad i botten.

De rotskadade delarna langst ner pa hornstolpen ersattes med nytt virke i
samma dimensioner som den befintliga stolpen. Tillbyggnaden fick sedan ny



panel lika den befintliga. Panelen malades med falurodfarg, i den ljusa
kuldren.

Ostra lilla tillbyggnaden med ny panel, lika den tidigare panelens utformning med
varierad bredd och pa norra sidan med bakar som lock. En brida sparades.

Panelen pa norra sidan var i daligt skick langst ner mot marken. Planen var
att sdga av panelen langst ner, ta bort de rotskadade delarna och ersatta med
ny liggande panel. Det visade sig, nar panelen tagits bort, att
timmerstommarna var kraftigt rotskadade i botten och delvis saknade
syllstockar. Den ena timmerstommen, rian, hade ocksa en mycket kraftig
sattning. Sattningen verkar vara mycket gammal och timmerstommen/
stockarna verkade vara i gott skick inifran. Trosklogen visade sig ha en del
avsagade knutar och sag ut att ha glidit av en grundsten bland annat.

For att komma fram till lampliga vidare atgard pausades arbetena och skots
till ar 2022. Timmermannen Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga
kontaktades och det genomfordes en besiktning av byggnaden/
timmerstommarna for att diskutera lampliga atgarder.

Diskussioner som fordes om lampliga atgarder var att stommen till rian,
behover forsiktigt lyftas lite grann for att komma upp fran marken, men inte



Nar den rétskadade panelen pa norra sidan av byggnaden togs bort upptacktes att
timmerstommen hade en ildre kraftig rétskada. Rians stomme hade ocksa en kraftig
sattning som troligtvis kommer av att syllstocken har ruttnat bort till halften.

e . i \u Ry 7 2 YT

Aven logedelen visade sig ha dldre skador pa stommen och syllstockarna.

sd att den aterstalls till sitt ursprungliga lage. Nya syllstockar anpassas efter
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radande forhallande och
infogas i stommen. Mellan
de bada timmerstommarna
gravs/rakas jord ut, sa gott
det gar, sa att tvargaende
syllstockar blir fria fran
marken. Malet ar att fa en
liten luftspalt mellan
syllstockarna och marken.
Trosklogens
timmerkonstruktion
behover forankras da den
delvis ar avsagad. Vidare ar
det svart att veta exakt vilka
atgarder som behover
genomforas. Det visar sig
forst nar arbetena ar i gang.

De tva timmerstommarna. Rian
till vanster och logen till hoger i
bild.

Knutarna mellan rian och logen.
Pa logen ar knutarna avsagade
vissa timmervarv.
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Ena knuten till logdelen ser ut
att ev ha glidit av en grundsten.

Till vénster om dorren, till rian, finns

under panelen artalet 1737 inkarvat i en
av timmerstockarna.

Timmerstommen inne i rian, mot logen.
De har senare uppsagade 6ppningar
mellan sig.
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